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Eglise Saint-Martin 
14740 ROSEL 

INSTRUMENT : 
Orgue Polyphone 

EMPLACEMENT : 
Au sol, première travée de la 
nef, côté Nord. 

AFFECTATAIRE : 
Paroisse Saint-Marc en 
Plaine. 
P.P.CENIER, curé, 3, rue de 
la Délivrande. 14740 
BRETTEVILLE l’ORGUEILLEUSE. 

TITULAIRE : 
Mr Claude NOISETTE de 
CRAUZAT 

ACCES : 
Titulaire. 

PROPRIETAIRE : 
Commune de Rosel. 

PROTECTION : 
Aucune. 

ENTRETIEN : 
J.F.DUPONT. 

CHAUFFAGE : 
Aucun. 

DESCRIPTION : 

Cet orgue a été acheté en 1983 par la commune de Rosel pour la 
somme de 22000 F.F. (délibération du conseil municipal du 23 février 
1983, Mr Michel POURARAUD, maire). 

Il ne semble pas qu’il y ait jamais eu auparavant d’orgue dans cet 
église. Tout au plus peut-on supposer la présence d’un « serpent » 
soutenir l’expression chantée de la Foi des Roselois.  

Il s’agit d’un orgue polyphone construit par la maison DEBIERRE 
de Nantes. Il porte le numéro de série 71 (*, note page suivante).

Le meuble est en chêne massif, à l’exception des panneaux situés 
sous les claviers. Il est posé sur deux madriers de 140 mm d’épaisseur 
afin de l’isoler du sol. L’église St-Martin est en effet particulièrement 
humide, d’autant qu’elle est la plupart du temps fermée. 

La profondeur de la partie instrumentale est de 800mm à laquelle 
il convient d’ajouter la profondeur de la partie « alimentation » en vent 
qui est de 930 mm. 

La hauteur du meuble est de 1400 mm. 
Il y a deux fois huit lames expressives sur le dessus du meuble. 

EDIFICE : 
Le clocher et le chœur, 

dotés d’une voûte à deux travées, 
remontent au XIIIème siècle. La 
nef est agrandie au XIVème et 
XVème siècle. Les ouvertures ont 
été refaites au XIXème siècle. La 
plus importante cloche du beffroi a 
été offerte en 1854, par Lord 
RUSSEL, descendant d’un 
seigneur de Rosel. 

La longueur intérieure est 
de 25 m 8 ; la largeur de la nef 
avoisine les 7 mètres, alors que le 
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COMPOSITION ACTUELLE : 

1 clavier unique, transpositeur, de 65 touches pour 56 notes. 

BASSES  DESSUS 

BOURDON  6-16 BOURDON 16 
BOURDON 8  FLÜTE HARMONIQUE 8 
VIOLONCELLE 8 VIOLONCELLE 8 
PRESTANT 4  PRESTANT 4 

Expression pour tous les jeux. 

chœur a une largeur de 5 m 60. 
Les hauteurs sous voûtes sont de 
6 m 60 pour le chœur, de 5 m 30 
pour les deux travées ogivales 
de la nef, et 8 m 4 pour la voûte 
en bois du reste de la nef. 

Le vent est fourni par un ventilateur MEIDINGER (2900 tr/mn). Il 
est en prise directe (sans collier souple) sur la ceinture du réservoir. 

Le système des pompes à pied a été supprimé. 

Le réservoir est à un pli rentrant, avec plaques de fonte et ressorts 
hélicoïdaux. Le niveau de l’alimentation est indiqué par une réglette 
coulissante placée sur le fronton vertical. (ce qui était fort utile lorsqu’il 
fallait pomper). 

Le tirage des jeux est entièrement mécanique. Il est actionné par 
des tirants cylindriques au dessus du clavier. 

Le mouvement se transmet par des équerres en fer et des tirants 
verticaux sur des rouleaux qui passent au travers du sommier. Les registres 
sont actionnés par le milieu. 

Le tirage des notes est foulant par des pilotes cylindriques en bois 
(sapin du Nord) qui entrent directement dans le sommier pour arriver à la 
soupape dans la laye. (Selon le modèle, la soupape est poussée ou tirée par 
un balancier qui inverse le mouvement ; en l’absence de démontage, nous 
pensons que cela peut-être le cas pour ce polyphone). 

Le sommier est classique dans son principe, à registres. La mise en 
œuvre est particulièrement « pointue » puisque aucun tuyau n’est sur son 
vent, ce qui implique des chapes à trois niveaux (une « âme » en sapin, 
entre deux pièces en chêne ; l’âme étant gravée pour conduire le vent). La 
laye est à l’avant, à l’aplomb du clavier. 

La tuyauterie en métal, est en alliage riche, et sa qualité de 
fabrication fait immanquablement penser au tuyautier MAZURE. 

Les tuyaux de bois, polyphones, sont de fabrication DEBIERRE, 
avec, outre les caractéristiques des moteurs polyphones, les particularités 
de fabrication DEBIERRE ( une taille pour un ton, etc..). 

(*) La lecture du n° de série est 
incertaine : 71 ou 21. Nous 
penchons pour la première 
solution, car il semble que nous 
ayons affaire à un polyphone de 
la seconde génération (détails de 
fabrication dans l’abrégé, les 
ressorts de claviers, etc. ). Or si 
ce polyphone portait le n° 21, 
cela signifierait qu’il aurait été 
repris entièrement par la maison 
DEBIERRE à un moment 
donné. 


