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Colléghale de VERNON

Préliminaires

Facteur : Jean OURRY

Date de construction: vers 1610

Aprés le démontage de 1l'orgue, nous avons constaté les faits sui-
vants

L'Orgue de VERNON n'est pas seulement intéressant & cause de son beau
buffet mais aussi & cause des éléments qu'il renferme. Chague épogue

y a laissé des traces qui étaient encore bien visibles lors du démon-
tageo.

Du XVIIéme siécle subsistent, outre la boiseri e, les deux sommiers
du G.0. avec leurs tirages de jeux et leur abrégé, les deux petits
sommiers de la pédale (deux registres) avec leur tirage de jeux, ac-
tuellement supprimés & la console, les rouleaux d'abrégés ont été en-
levés lors de la restauration par la maison PLEYEL, mais le tracé ]
subsiste encore sur le buffet ainsi que les crapaudines. Enfin il res-
te encore un nombre important de tuyaux qui remontent au XVIIeme sie-

cle.

RECAPITULATIF des piéces d'origine du XVIIeme

- SOMMIERS - +tous en chéne

1) Grand-Orgue : 2 sommiers primitivement de 24 notes et de 13 jeux

chacun
Cét éut : 121,5 x 104,8 cm
C6té ré : 118 x 104,8 cm
Eppisseur ceinture : 25 mm
Epaisseur registres: 7T mm
Profondeur des gravuees : 35 mm

Largeur des gravures : 1er ut = 25mm / 2%me ut = 21 mm - 3&me ut
= 20 mm - 4éme ut = 15 mm - 5éme ut = 13 mm

Epaisseur de la table : 8mm
Epaisseur des chapes : 20mm
Eppisseur des faux sommiers : 10 mm

Des modifications & ces sommiers peuvent &tre attribuces au XVIIIL®
gsiécle, prolongement des sommiers jusqu'au 5éme ré par deux gravu-
res creusées dans la ceinture, un rouleau d'abrégé supplémentaire
de chaque c8té du cornet et probablement les tuyaux de plein-jeu.
I1 semble bien d'ailleurs que la modification du cornet date de
cette époque (1766 ?). I1 en est probablement de hBme dm dessus

de Fllte 8' qui a été fait avec des tuyaux de principal en étain
martelé, sensiblement plus anciens.

2) Pédale : 2 sommiers de 12 notes chacun, Ut au 3éme ut

D%?ensions : 20 x 50,5 cm avec 2 coulisses (FlQte 8' et Trompette
8

Ces sommiers étaient encore reliés au tirage de jeux, derridre la
console.

[owe
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Collégiale de VERNON

"D'aprés les caractéristiques, la composition de jeux d'origine &
certainement été la suivante :

1.— Montre 8' - en facade du 1er Ut au 3eme mi
2.- Bourdon 8'
3.= Cornet 5 rgs
4.~ Prestant 4°
5.— Doublette 2!
6o— Nazard 2 2/3!

7.~ Tierce 1 3/5'

8.~ Sifflet 1!

9.- Fourniture 3 rangs

en facade d¥ fer Ut au 2¢eme ré dieze

10.- Cymbale 3 rangs

11.- Trompette 8' - en basses et dessus
12.- Clairon 4?7

133~ Cromorne 8' - en basse et dessus

Tuyaux : ceux d'origine, du 17° siécle sont martelés et, en partie,

1."

vernis :
Tuyaux d'origine du 17eme giecle

Montre 87 1l%ensemble des tuyaux & partir du 3eme fa
Bourdon 8° l'ensemble des tuyaux
Cornet 5 rgs 1%ensemble des tuyaux
Prestant 4°? 1%ensemble des tuyaux & partir du 2eme mi
Doublette 2! l%ensemble des tuyamx
Nazard 2 2/3* 1%ensemble des tuyaux
2.- Tuyaux du 18eme siecle
Dessus de Fllite &8°7 1%ensemble des tuyaux
3 rgs de Plein-Heu 1'ensemble des tuyaux
Clairon 41! l'ensemble des tuysux ainsi que les anches
d¥origine
Abrégés

Grand-Orgue : 1l%abrégé duv G.0. est d'origine et, & sa place, cra- .
paudines et rouleaux en ché&ne avec des bras en fer plat forgé,
il reste également des vergettes (en chéne) reliant l&abrégé aux
sommiers.

Des palettes vissées ont été rajoutées au 19¢me siécle pour la
mécanique double, aux bagses du Bourdon 16'.

Pédale : les npguleaux d'abrégés ont été enlevés lors de la res-
tauration par g] maison PLEYEL, mais le tracé subsiste encore sur
le buffet, ainsi que les crapaudines. partant de cette basge, il
gsera facile de retrouver l'emplacement d'origine des 2 sommiers
de pédale.
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Collégi;a:le de VERNON

Tirage de jeux :

—

du Grand-Orgue et de la pédale : les rouleaux de tirage de jeux

en chéne, les balanciers en fer forgé reliant les sommiers ainsi
que les traverses, supports des rouleaux des tirages de jeux d'

origine. Il serait tres intéressant de savoir si l'orgue de 1680
ou de 1766 poddedait un deuxiéme clavier. Cette hypothése nous

semble vraisemblable pour les raison suivantes :

- si 1'on fense aux trous actuellement vides d'anciennes axes de
rouleaug de tirage de Jjeux dans les traverses supports des rou-
leaux des tirages de jeuxe.

- dans sa brochure, Mr Georges QUETTIER, ex-organiste de VERNON,
précise, entre autre (page 10) qu'en 1864, tous les anciens jeux
du Récit furent remplacés par des nouveaux par les freres DAMIENS,
facteurs d'orgues au GOULET.

On peut donc en conclure que déja avant 1864, il existait un 2&me
clavier, Récit ou BEcho ? Cette derniere hypothése semble plus

vraisemblable.

a

Du XIXeme siecle, nous trouvons de nombreux témoignages : il est

peu pres certain que les tuyaux de fagade ont été refaits & cette

époque (1864 ?). On aimerait croire que les nouveaux tuyaux soient
des copiles exaetes des anciens, y compris la longueur des pieds et
nous pensons qu'il en est ainsi parce que seules les tburelles ont des
tuyaux écusonnés, tandis que ceux des piates faces ont des bouches
imprimées en triangle, ce qui est contraire a tous les usages du 19°
mais étaient habituelles aux sieécles précédents. Nous trouvons aussi
au G.0., le Bourdon 16' qui est installé (trés mal), sur la chape de
l'ancienne Cymbale, avec une nouvelle mécanique de 24 notes pour les
basses de ce jeu. La Tromptte, le Hautbois et la Viole de Gambe sont
également de cette époque ainsi que toute 1l'instllation du récit ex-
pressif, la soufflerie et l'alimentation. Les claviers de 54 notes
datent aussi de cette époque ainsi que le petit sommier de complément
installé sous l'espace vide entre les deux sommiers du G.0. (les tuya-
ux ne sont plus & leur place).

D'apres la brochure de Mogisieur G. QUETTIER, l'orgue de 1866 était

composé comme suit
GRAND-ORGUE -~ 54 notes

Bourdon 167
Montre 8!

Bourdon 8?7

Viole de Gambe 87
Dessus de Flfite 87
Prestant 4!
Nazard 2 2/37
Doublette 2%
Plein-Jeu 3 rgs
Cornet 5 rgs
Trompette 8!
Clairon 4!
Basson-Hautbois 8!

/ooc
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RECIT EXPRESSIF - 47 notes (sol & fa)

Bourdon 16°!
Bourdon 8F
Fllite 8!
Salicional 87
Fl@te harmonique 4'
F10te bouchée 4!
Voix-Céleste 87
Trompette 8!
Cor Anglais 8!
Hautbois 8?1
Voix~Humaine 87
Cornet
Tremblant

PEDALE - 30 notes

Bourdon 87
Trompette 87

Composition de lforgue en 1972 avant son démontage

ol &
GRAND=ORGUE — 54 notes RECIT EXPRESSIF - 47 note® (s fa)
Bourdon 16° Bourdon 8¢
Montre 8! Salicional 8!
B ourdon 8t Voix-Céleste 87
Degsus de Flfite 8! Fl0ite 87
Prestant 4! Fl0te octavaante 4!
Flfite & cheminées 4! Nazard 2 2/3¢
Nazard 2 2/3! Quarte 2!
Doublette 27 Tierce 1 3/5!
Plein-Jdeu 3 rgs Cymbale 2 rgs
Trompette 8' Trompette 8!
Clairon 4! Hautbois 8!
Basgson-Hautbois 8! Voix-Humaine 8¢
Dessus de Cornet 5 rgs Cornet 3 rgs 8' 4% 2 2/3°

PEDATE - 32 notes
2 jeux réels - 3 par extension

Soubasse 16! - 10 2/3' - 8! et 4!
Trompette 87

PROJET DE R ESTAURATION

iste g -

Etant donné que toute la structure du XVIIGme sidcle Qubiace d‘nggi-
re, avec les sommiers, abrégés, tirage de jeux et, & leu¥ g;ze ont 444
gine et que, outre la fagade quatre jeux seulement sur ‘Ureoj et de re_

changés au XVII, XIX et XXéme sidcle, nous proposons le =
congtitution, restauration et reconstruction suivant :

foe o
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.Collégiale de VERNON

BESTAURATION

- Recongtituion de 1l'orgue du XVIIeme sidécle, en conservant toutefois
le Dessus de FlOte 8' a la place du Sifflet 1!

- Grand-Orgue - 1er ckavier du ler Ut au 5etme ré (sans le fer Ut dieze

Montre 8!
Bourdon 8!
Dessus de Flfite 8!
Prestant 4!
Nazard 2 2/3!
Doublette 2!
Tierce 1 3/5¢?
Fourniture 3 rgs
Cymbale 3 rgs
Trompette 8' - bass es et dessus
Clairon 4!
Cromorne 8' - Basses et dessus
Cornet 5 rgs

- Pédale - 1er ut au 3° ut (sans le 1er Ut disze)

Fllte 8?7
Trompette 87

Le grand-orgue ainsi que la pédale (du 1er ut au 3eme ut) avec les
jeux de FlOte 8' et Trompette 8', retrouveront leur place d'origine
dans le buffet. L'orgue de 1610 sera ainsi reconstitué, & part le
Sifflet 1', remplacé par le Dessus de Fllte 8°7.

REBONSTRUCTION
Congtruction d'un Récit, dfun Echo et d'un complément de Pédale

Comme la tribune a été sensiblement agmmndie (au moins de 80 cm)
les proportions entre la balustrade et le buffet se trouvent actuel-
lement faussées, nous croyons qu'il ne serait pas grand dommage, bien
au contraire, si 1l'on profitait de la restauration projetée pour avan-
cer le buffet de 60 cm. L'instrument se trouverait alors complétement
dégagé du mur et le Récit et les compléments de pédale pourraient
8tre installés derriére avec une assez grande possibilité d'expression
du son.

La Pédale sera double, les petits sommiers des 2 jeux, comme dit,
seront reconstitués dans le grand buffet et la partie moderne & l'ex-
térieur, derriére le buffet.

La pédale moderne sera écartée aubtint que possible vers 1l'exférieur
pour faciliter 1l'expansion du son. Toutefois,£ elle ne dépassera pas
la largeur du buffet du G.0. Elle sera isolée du mur et protégée par
un léger coffrage en bois? Celui-ci servira aussi de table de réso-

narnce.

fie Récit placé égalemend a l'extérieur du buffet, en hauteur et au
centre, au-dessus de la pédale, ne dépassera non plus en largeur, ni
en hauteur, le buffet, également isolé du mur et protégé par un cof-
frage en bois qui servima aussi de table de résonance.

L'HEcho sera placé dans le soubassement, & la place traditionnelle.

/uoe
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—.Récit ~ 2&me clavier - du 1er ut AU 5&me ré (sans le 1er ut digd:

Bourdon 8?7
Prestant 4!
Nazard 2 2/3!
Quarte 27
Tierce 1 3/5°
Larigot 1 1/3!
Cymbale 2 rgs
Voix-Humaine 8'

- BEcho - %éme clavier - du 2éme sol au 5éme ré

Dessus de Cornet 5 rgs
Dessus de Hautbois 8'

- Pédale du ler ut au 3eme fa

Soubasse 16' - du 1er ut au 3eme fa
Fllte 8' - du 3&tme ut diéze au 3éme fa
Bourdon 8' - du fer ut au 3éme fa (ext.mécamiqgue de la S'basse 1€

Principal 4' - du 1er ut au 3éme fa
Trompette 8' - du 3éme ut dieze au 3eme fa

SPECIFICATION DE LA TUYAUTERIE

Grand-Orgue

Montre 8° en facade du 1er ut au 3eme mi, tuyaux
refaits au XIXeme Siecle dans 1l'esprit des
anciens jeux, suite du 3éme fa sur le som=
mier, tuyaux dforigine ;

Bourdon 87 tuyaux d'origine, les basses en bois, les
dessus en plomb martelé

Dessusg de Fllite 8! tuyaux enciens & partir du 3eme ut, du
18eme siecle .

Prestant 4! en facade du 1er ut au 2&me ré diéze
(tuyaux idem Montre 87) suite du 2&me mi
sur le sommier, tuyaux d'origine

Nazard 2 2/3! FU¥AUX BAorigine

Doublette 27 tuyaux d'origine

Tierce 1 3/5° 50 tuyaux neufs en étain martelé 85%

Fourniture 3 rgs TUyAUX #EHOIBHNS du XVIII &me

Cymbale 3 rgs 150 tuyaux neufs en étain martelé 85%

Trompette 8! sera refaite avec le métal de la Trompette.

8! actuelle du G.0. dans l'esprit des
tuyaux du Clairon 4' qui sont d'origine

Clairon 4? tuyaux d'origine, les dessus & 2 rangs
4 et 2 pieds

Cornet 5 rgs tuyaux d'origine
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Récit
Bourdon 8?

Prestant 4°

Nazard 2 2/3!
Quarte 2°
Tierce 1 3/5°?
Larigot 1 1/3?
Cymbale 2 rgs
Voix-Humaine 87

Echo
Dessus de Hatboig 87

Degsus de Cormnet 5 rgs

Pédale
Soubasse 16!

Fllite 8!
Bourdon 8°

Principal 4°
Trompette 8?

lesbasses 12 & 15 tuyaux en bois du Bour-
don 8" actuel du Récit, la suite neuve en
plomb martelé, calottes soudées

10 tuyaux Ut-La du jeu actuel de Fllte 4!
apres remaniement, la suite, tuyaux neufs
en étain marteldé 85%

tuyaux neufs en plomb martelé
tuyaux neufs en plomb martelé
tuyaux neufs en plomb martelé
tuyaux neufs en étain maryelé 85%
tuyaux neufs en étain martelé 85%

Ut-Fa di&éze, 7 tuyaux neufs en étain 85%,
le reste des tuyaux de lt'actuel Voix-Hu-
maine, le jeu sera entigrement réharmoni-
sé

du Hautboig actuel, cet excellent jeu se-
ra conservé, les pointes seront renfor-
cées dans les grands tuyaux

nouveaux tuyaux en plomb martelé

du Bourdon 16' manuel actuel. Le ler Ut
sera rajouté, nouveaux tampons dans les
basses %actuellement ces tuyaux sont pour-
vus de couvercles)

nouveaux tuyaux en bols de sapin

extension mécanique de la Soubasse 167,
12 tuyaux du Bourdon 16' manuel

tuyaux neufs en plomb martelé

de la Trompette 8" actuelle de la pédale,
grosse taille, sera réharmonisée

TUYAUX

Tous les tuyaux réutilisés seront, aprés leur démontage, nettoyés
un a un, repares et débosselés avec les plus grands soins. Les
corps affaissés seront redressés. Les mauvaises soudures seront
refaites. Les tuyaux munis de pavillons ou d’entailles provenant
des derniéres restaurations seront resoudés et les tuyaux coupes
au ton. Tous les tuyaux bouchés auront leurs couvercles soudés.
Les tuyaux seront remis & leur dlapason d'origine et & leur place
sur lea anciens sommiers. Le ton de 1l'orgue se trouvera baissé 4!
un + ton par rapport au LA moderne

/uno
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Jeux d'anches, les corps et les pieds seront soigneusement grais-
sés intérieurement. Les noyaux tée étamés, apres désoxydation.
Les rasettes seront nettoyées, graissés et, s'il y a lieu, leurs
encobhes seront refaites. Les languettes seront nettoyées, véri-
fiées et changées en cas de besoin.

Tuyaux de facade : ils feront 1l'objet de soins particuliers, des-
cendus, ils seront réparés minutieusement. L'état des pieds sera
vérifié, ceux-ci seront réparés, s'il y a lieu, les dispositifs
de suspension des tuyaux ou leurs agraphes seront vérifiés, con-
solidés et réglés. Nettoyage des tuyaux.

Tuyaux de bois : ils seront particulierement vérifiés au point
de vue collage, tampons, blocs et lévres et remis en parfait état
Ils seront tous imprégnés au Xylamon.

Plein-Jeu

La composition des pleins~jeux sera communiquée ultérieurement
apres vérification des chapes et des faux sommiers, on trouvera
peut-8tre la trace des reprises d'origine.

CONSOLE DES CLAVIERS

1)
2)
3
4)

5)
6)

La console sera entlerement neuve.

Nouveaux claviers manuels de 51 notes plaqués d'ivoire, les die-
zes en ébéne. Les frontons droits. Sur demande, couleurs inver-
sées.

Nouveau chassis avec toute la mécanique, tirasses, copula.
Systéme a traction mécanique suspendue.
Traction mévanique pour le tirage des jeux.

Registration conforme & la composition. Modification des tirages
de jeux. - Digposition claire, logique et nette de chaque cété
des claviers, par desboutons de tirages de jeux qui seront en bois
de buis. Les inscriptions des jeux se feront sur plaguettes en
parchemin.

Le pédalier et le banc actuels seront conservés
5,5 cm de différence entre les niveaux des claviers
La console sera aux cotes normales en usage

Remarque

L'ouverture de la console dans le buffet a été scide sans aucun
soin dans sa partie inférieure pour enfoncer le nouveau pédalier
et le buffet a tendance a s'effondrer au centre.

Les travaux suivants devront &tre effectués lors de la restaura-
tion du buffet

1) deux nouveaux montants de chaque c8té du pédalier

2) les moulures aux panneaux sciés

3) la liaison en bois entre les deux parties de la traverse gui
staffaisse

Copula : Réc/G.0.
Tiragsses : G.0./péd. - Réc/Péd.

Tremblant doux

faws
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TRACTION DE L'ORGUE

1)

2)

Traction des notes : mécanique suspendue

- 1'ancien abrégé du G.0. sera conservé apres restauration

- nouveaux abrégés pour le Récit, 1'Echo et la Pédale, montéssur des
cadres en chéne :

- les nouvelles vergettes en bois de Red-Cedar

- les nouveaux balkanciers en bois de chéne

- les fils et crochets de vergettes en laiton étamé
- les écrous en cuir

Tirage des jeux

Pour le G.0. et les deux jeux de pédale qui se trouvent dans le buf-
fet, l'ancien tirage de jeux sera reconstitué avec les pkeces d'pri--

gine.

Nouveau tirage de jeux pour le Récit, 1'Bcho et la Pédale compleémen-—
taire qui sera réalisé dans le m8me esprit que les anciens tirages.

SOMMI ERS

1)

Anciens sommiers

Les deux sommiers du G.0. et les deux petits sommiers de la pédale
seront conservés aprés restauration et remis dans leur état d'ori-
gine.

Ces sommiers seront expédiés en ateliers. Ils seront nettoyés et cor-
rigés de toute perte de vent et de tout défaut quelconque. Les ta-
bles seront réencollées si nécessaire changées, elles seront dressées
et llenchapage sera refait. Les soupapes seront redressées et regar-—
nies & neuf en peau de mouton, puis réglées de maniere & bien étan-
cher le vent. Les ®essotbs des soupapes seront nettoyés, réglés,

ceux trouvés en mauvais état seront changés. Toutes les boursettes
seront remplacées par des boursettes neuves en peau d'agneau.

Les layes seront bien nettoyées et vérifiées au point de vue étan-
chéité.

Nouveaux sommiers

1) Récit : 8 jeux du ler ut au 5éme ré
2) Echo : 2 jeux du 2eme sol au 5éme ré

3) Pédale 5 jeux pour 3 jeux du ler ut au 3eme fa
pour 2 jeux du 3&me ut digze au 3éme fa

Les nouveaux sommiers seront du systéme a gravures et registres cou-
lissants. La ceinture assemblée en queues-d'aronde. Les chapes, les
registres, les faux sommiers, les layes en bois de chéne, sec, sans
aubiers, ni noeuds. Les tables et les barrages en contreplaque spé-
cial déroulé, en chéne. Tous les barrages seront gravés dans les ta-
bles.

Les soupapes seront en bois de Red-Cedar, garnies d'une double peau
de mouton souple. Les ressorts en acier corde & piano a branches sim-
ples sams oeillets. Lesboursettes, en peau d‘agneau.

Disposition commode des sommiers pour l'accord et l'entretien. Les
dimensions des sommiers seront bien calculées, en fonction du nombre
de jeux dont les tuyaux parleront sans géne, sans secousses, ni al-
térationss Tous les tuyaux seront placés directement sous le vent,
sans aucune gravure dans les chapes.

/oon
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SOQUFFLERIE

Le grand soufflet actuel, en trés mauvais état, sera supprimé. Il
sera remplacé par des soufflets cuéniformes, dont deux ou trois se-
ront installés en dehors du buffet sur le cbté gauche de la tribune.
Les nouveaux réservoirs auront toute la grandeur voulue pour garan-—
tir 1'alimentation de toute la puissance de 1l'instrument.

Les cadres des réservoirs seront construits en bois de sapin, les
panneaux en contreplaqué. Les soufflets seront garnis en peau de
mouton. '

Ventilateur : 1 ventilateur neuf Meidinger ou Laukhuff
Moteur 230/380 volts triphasé - 50 périodes - puissance 0,75 CV
Débit : 14 m3/mn - Pression 120 mm cs.eo

I1 sera fourni et installé tous les accessoires, caisse insonorisée,
boltes de réglage, manchons de raccordement.

L'installation sera silencieuse, telle gqulaucune vibration ne puisse
se transmettre.

POSTAGES - PORTE-VENT

Tous les postages des tuyaux, hors des sommiers seront refgits &
neuf en tube de plomb.

Les porte-vent seront en bois de sapin, d'une section bien calculée
pour assurer une parfaite alimentation et répartir le vent, sans
freinage dans toutes les parties des sommiers.

CHARPENTES

Les charpentes destinées & supporter ll'ensemble de l'instrument se-
ront en partie neuves, en bois de sapin, ch&ne et métal, enduites
d'une couche de vernis, assemblées et consolidées soigneusement.

MONTAGE

1) Montage pa%tiel de 1l'orgue dans nos ateliers
2) Démontage et emballage

3) Transport sur place

4) Remontage, harmonisation et accord

H ARMONISATION

Ta mise en harmonisation sera effectuée avec le plus grand soin. Ol
tiendra compte des caractéristiques propres des tuyaux anciens pour
incorporer les jeux neufs dans le méme style et le m@me esprit pour
obtenir ainsi un ensemble bien homogene.

Accord : Ton ancien (approximativement 1/2 Ton plus bas que le ton
moderne.

BUFFET

Le buffet étant classé Monament Historique, c'est & cette instance

de s'occuper des réparations du buffet. '

La face avant et les c8tés ne nécessitent que de légeres réparations.

Par contre, quelques traverses sciées et un certain nombre de pan-
neaux de dos devront 8tre reconstitués. Comme dit dans le rapport, il
subsistent encore des anciennes portes du dos qui pourront, veut-8tre

[oss
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retrouver leur place apres réparation.

I1 y aura, en outre, lieu d'effectuer le nettoyage et le brossage
du buffet et de l'avancer.

Remarque

Ces travaux au buffet sont exclus du présent devis et sont mentionnés
& titre indicatif pour les services techniques des Monuments Histo-
tiques. '

Pour les travaux de restauration du buffet, des plans et indications
¢ omplets et détaillés pourront &tre fournis en fonction de la struc-—
ture interne de l'orgue.

PRIX
Le prix de la restauration de l'orgue sur la base du présent devis
est de :

Montant hors T.V.A. F. 206.000,-
T.V.A. 17,6 F.  36.256,— Fo 242.256,-

En lettres : deux cent quarante deux mille deux cent cinguante six F.

VALEUR : coefficients parus au 18 septembre 1973

Dans notre prix sont inclus tous les frais se rapportant aux travaux
mentionnés au présent devis y compris les frais de déplacement et de
séjour de notre personnel, de démontage de l'ancien instrument, les
frais de transport ainsi que toutes taxes connues & ce jour.

CONDITIONS DE PATEMENT

30% & la commande
60% durant l'exécution des travaux
10% & 1l'achévement

GARANTIE : Quinze ans

Conditions de vente — voir nos conditions de livraison

DELAT : 22 a 24 mois & dater de la notification du présent marché.

Fait & STRASBOURG, le 18 Septembre 1973.
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Congernan

18/9/1973 _

dainl...

La formule & appliquer sera la suivante

SI . NI 100 - TI
PI:-PoxO’lO"'aE-}B-MQ E 100 - To 3
a+ B = 0,90

‘partie invariable = 0,10

dans laquelle

prix des travaux & une date déterminée
prix des mémes travaux & 1l'origine
indice salaire au jour de la révision
indice salaire & l'origine

indice matériaux au jour de la révision
indice matériaux a l'erigine

taxes au jour de la révision

taxes & l'origine

OHOHOHOH
wuwwuwnnnn

HEHEERnnHdHd

Les cours pour salaires et matériaux seront puisés dans le B.0.S.P.

SALAIRES ¢ Indices salaires I.M.E. France entiére

Base 100 en janvier 1960

REPARTITION DU MONTANT DU MARCHE

Partie invariable
Salaire S

i

Etain Sn : T%

Cuivre Cp H g

Bois Ch : 12%

L.M. it a : 1.!"0

Derniers indices connus au :...18/9/1973 (établissement du devis)

So t 312

Sno :..ggfl__

Cp T o B

Ch- :_243

L,M, T, : ﬁL—

Strasbourg-Koenigshoffen, le 18 Septembre 1973.
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NOTRE-DAME DE VERNON

TRIBUNE et BUFFET

L'orgue de N.-Dame de Vernon était & 1l'origine un instrument
de huit pieds & un seul clavier, posé sur une étroite tribune.
Celle-ci était soutenue par le demi-arc de pierre qui prend ap-
pui sur le pilier central du porche. Par la suite, probablement
pour des raisons de sécurité, la tribune a été agrandie d'au
moins 80 cm et l'aplomb de la balustrade se trouve maintenant au
niveau des premiers piliers. Une grande poutrelle en fer traver-
se toute la nef, prend appui sur ces piliers et assure la ragidi-
té de l'ensemble.

Le buffet d'orgue, prévu pour un clavier, est resté & sa
place d'origine, mais un deuxiéme clavier (expressif) lui a été
ajouté. Cette bolte expressive encombre tout le centre du buffet
et étouffe la sonorité du premier clavier, des le départ.

Pour la restauration et reconstruction de l'orgue, nous pré-
voyons une installation différente, selon la description dans no-
tre devis. La boite expressive sera supprimée mais il est indis-
pensable de dégager, c'est-a-dire, d'avancer le buffet d'approxi-
mativement 60 cm de fagon & pouvoir installer le récit et la pé-
dale modernes dans l'espace disponible entre le dos du buffet et
le mur.

En outre, nous croyons que du simple point de vue esthétique,
le magnifique soubassement de l'orgue sera mieux mis en valeur
puisqu'en le rapprochant de la balustrade on retrouvera en grande
partie les proportions de la perspective d'origine.

Le déplacement du buffet lui-m&me ne pose pas de difficultés,
il n'est pas grand et i1l subsiste encore des traces de seellement
dans le mur du fond qui seront utilisées pour la fixation du buf-
fet.

Reste la question du plancher de la tribune qui est sans
doute & reconsidérer. Peut-&tre qu'une simple réparation suffira,
1'isorel qui le recouvre actuellement ne laisse pas bien deviner
son état exact.

Nous tenons encore & signaler gue pour nos vesoins de res-
tauration et reconstruction de l'orgue, un agrandissement de la
tribune n'est pas nécessaire.
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RESUME DES TRAVAUX A EXECUTER

ﬁémontage partiel du buffet
Avancement du buffet
Recongtitution du dos du buffet

- remplacement des parties sciées

- reconstitution des panneaux et portes disparus
(i1 subsiste encore quelques panneaux et portes démontés qui,
aprés restauration seront remis & leur emplafiement d'origine

Rétablissement des corniches et des panneaux sciés des faces
latérales

Retouche de la face avant du buffet, reconstitution et recollage
de quelques moulures

L'ouverture de la console dans le buffet a été scide sans aucun
soin dans sa partie inférieure pour enfoncer le nouveau pédalier

b3

et le buffet a ainsi tendance & sleffondrer au centre

- reconstitution de deux nouveaux montants

- reconstitution des moulures aux panneaux sciés

— pose d'une liaison de bois entre les deux parties de la tra-
verse qui s'affaisse

Les parties supérieures des tourelles et les anges devront &tre
spécialement traités pour empécher les rayons du soleil et 1l'ex~
tréme concentration de chaleur qui se produit derriere la ver-
riere de continuer & dessécher la boiserie.

Nettoyage, #rossage et imprégnation du buffet au Xylamon
Cirage et vernissage des pieces neuves

Le prix estimatif de l'ensemble des travaux énumérés dans les para-
graphes 1 & 8 est de l'ordre de :

Montant hors T.V.A. - Po  23%%500,-
T‘VOA" 17}6 Fl 4:}136,— Fn 27-636’—

Fait & STRASBOURG, le 18 septembre 1973.



