église Saint~Louis (Grand-Orgue)

GRENOBLE

Eglise construite d la fin du
XVIIe siecle (1699) comme
Pindigue Uinscription
gravée au fronton de
Pédifice : « Ludovicus
Magnus hanc Domum
Domino aedificavit anno
MDCXCIX>», consacrée
par le Cardinal Le Camus
i (Evéque de Grenoble de
1671 & 1707, créé Cardinal
‘ en 1686) ; vitraux de
; Debelle ; statue de la Vierge |
et UEnfant de Martin
Claustré. Dans Uabside,
quatre tableaux du frere André
(cf. fiche «Saint-Joseph »).
Clocher excentré : il aurait été rehaussé au
XVIIIe siecle pour faire mieux sonner les
cloches de Uéglise.

Yves Neyrolle

BUFFET: en cerisier et merisier, charpente et pan-

neaux arriére en sapin; & trois tourelles et deux

plates faces, avec facade en double tiers-point.

Buffet de pédale de chaque cété du corps central

dans deux tourelles et deux plates faces d’angles Nombre de places: 400.

moulurées. Buffet de positif a trois tourelles et Chauffage: air pulsé.

deux plates faces.
Adresse : Rue Félix Poulat, 38000 Grenoble.
Clefs: Presbytere. Tél. 76 87 03 54.

A Date de construction: 1982.

A Facteur: BARTHELEMY FORMENTELLI (Pedemonte, Classement M.H. : non.

ltalie). Propriétaire : commune.
Entretien de I'orgue: Barthélemy FORMENTELLI Organiste titulaire : Jean GIROUD.
(Pedemonte, lfalie). Co-titulaire : Pierre PERDIGON.

Situation de l'orgue: en tribune. Suppléant: Jacques FISCHER.




EGLISE SAINT-LOUIS (GRAND-ORGUE)

HISTORIQUE

Déglise Saint-Louis possédait déja des orgues bien
avant la Révolution. Linventaire estimatif des orgues de
la ville de Grenoble mentionne en effet I'existence d’un
«orgue de la ci-devant paroisse Saint-Louis». Cétait
I'ceuvre du facteur Samson Scherrer qui 'avait construit
en 1746-48 (Voir 4 son sujet l'article de ].M. Baffert en
téte d’inventaire).

D’aprés le premier marché du 20 avril 1746, l'instru-
ment devait avoir la composition suivante :

La place était prévue pour un Echo dont le clavier
serait posé, ainsi que pour des jeux de pédale 2 placer
ensuite.

De nouvelles conventions sont signées en juin 1746
entre le curé Beylié et Samson Scherrer, pour ajouter un
buffet de positif, et y placer 9 jeux parmi lesquels un cer-
tain nombre de ceux qui devaient se trouver dans le
grand buffet, puis en novembre pour le larigot, la fourni-
ture du positif et le cornet d’Echo, enfin en décembre
pour les trois jeux de pédale: Trompette, Fliite 8 et
Basse de Viole. Lorgue achevé par Scherrer est entiére-

Doublette 2 (plomb)
Tierce 1 3/5 (plomb)
Larigot 1 1/3 (plomb)
Fourniture (plomb)
Cromorne 8 (étain)

Basse de viole (étain)
Dessus de viole (étain)
Nasard 2 2/3 (plomb)
Doublette 2 (plomb)
Quarte 2 (plomb)
Tierce 1 3/5 (plomb)
Fourniture (plomb)
Cymbale (plomb)
Trompette 8 {étain)
Clairon 4 (étain)

Voix Humaine 8 (étain)

Cornet V (plomb)

Grand Orgue Second clavier (C-d’”) ment payé le 17 mai 1748.
(1e clavier, C-d”) Linstrument figure dans le procés-verbal «de l'inven-

taire, description et estimation des buffets d’ orgues existant
Bourdon 16 Bourdon 8 dans la commune de Grenoble», conservé aux archives
Montre 8 Prestant 4 h

N départementales.
Bourdon 8 Fliite allemande ). .y , .
. Linstrument visité le 13 prairal An IV (1¢ juin

Prestant 4 Trompette 8 ‘ ,
Nasard 2 2/3 Clairon 4 1796) par les experts Antoine Berger, organiste de la
Quarte 2 Voix Humaine 8 Cathédrale et César Pon’s 1ut.hi'er, était «Un bu.ffelzt
Doublette 2 Cornet V d’orgues de huit pieds orné d’'une jolie montre et d’une jolie
Tierce 1 3/5 facade, composé de vingt-neuf jeux, savoir vingt jeux dans le
Cromorne 8 grand orgue et neuf au positif ; trois claviers en mauvais état.

Quatre soufflets en assez bon état ».
Grand Orgue Positif Echo Pédale
Bourdon 16 (bois) Bourdon 8 (bois et plomb) Cornet (plomb) Flite 8 (bois)
Montre 8 (étain fin) Montre 4 (étain) Trompette (bois)
Bourdon 8 (bois et plomb)  Fliite allemande (plomb) Basse de Viole (bois et
Prestant 4 (plomb) Nasard 2 2/3 (plomb) étain)

(les indications des matériaux sont celles de inven-
taire, qui sont sujettes & caution car pour tous les ins-
truments visités, les montres et les anches sont men-
tionnées en étain et les jeux de l'intérieur de l'orgue en
«plomb»). La composition est celle de Scherrer, a
exception de la Basse et dessus de viole du Grand
Orgue.

Cet orgue était encore en place le 29 fructidor de
I’an 7 (16 septembre 1798), il fut sans doute vendu par
MOICeaux peu apres.

En 1806, I'église Saint-Louis regoit & nouveau un
instrument : 'orgue de I’Abbaye de Saint-Antoine en
Viennois qui fut attribué  la Paroisse Saint-Louis par
une décision d’Etat.

Linstrument fut remonté par un certain Jacob Murry
qui aurait détourné a son profit certaines pieces de
J'orgue.

En 1838, la fabrique de Saint-Louis se préoccupe du
mauvais état de I'instrument et en 1839, une réparation
apparait dans les comptes pour 800 E En janvier 1843,
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intervient la nomination d’un nouvel organiste (Rippa),
la fabrique décide de faire réparer Uorgue: des devis sont
dressés par Acklin (1712 E), et par Chambry (3050 E).

« Au ler janvier 1843, un nouvel organiste, Mr Rippa,
artiste distingué a été choisi par la fabrique de Saint-Louis
mais il a été péniblement ému de n’avoir & sa disposition
qu’un orgue en aussi mauvais état. Sur ses réclamations, la
fabrique a de nouveau fait visiter cet instrument par
Mr Acklin qui le 7 du méme mois a dressé un état dans
lequel il évalue a 1712 frs toutes le véparations a faive a ces
orgues. Dans la délibération du méme jour, la fabrigue a
arrété que les orgues seraient vérifiées par un autre facteur
Mr Chambry (...} ».

Des subsides sont demandés au conseil municipal,
qui, devant la disparité des propositions demande un
nouvel examen de l'instrument.

Le Patriote des Alpes dans ses colonnes du 23 février
1843, dresse un tableau trés pessimiste des trois orgues
que la ville de Grenoble posséde dont celui de Saint-
Louis: «les trois orgues que nous possédons sont de vieux
instruments poussifs, beaucoup trop abandonnés depuis
longtemps aux soins exclusifs de la providence (...). A
Saint-Louis, il n'y a que 7 jeux sur 36 qui fassent entendre
toutes leurs notes et il en est plusieurs qui sur 100 notes n'en
laissent pas sonner 4.(...) ».

En septembre 1843, une lettre est adressée & Cavaillé-
Coll pour lui demander de venir examiner I'instrument,
mais on ne sait pas la suite qui a été donnée.

En novembre 1843, le facteur Henry, de Bordeaux,
dresse un devis de restauration. Selon son rapport
(Archives Municipales de Grenoble 2 M 68), 'orgue
compte alors 35 jeux sur trois claviers (Positif, Grand
Orgue de 54 notes et Echo) et pédale de 30 touches 2 la
frangaise que le facteur propose de refaire & I'allemande.
Un simple relevage avec remplacement de la soufflerie,
excluant la Voix Humaine du Grand Orgue et le Cro-
morne du Positif cofiterait 7.785 E Pour 9.985 E, Henry
propose de remplacer la Trompette du Grand Orgue
qu'il déplacerait au Positif, 4 la place du Cromorne. La
Voix Humaine serait refaite 4 neuf et une Fliite 16 vien-
drait prendre la place du Nasard 2 la Pédale. Pour
11.135 E le Nasard du Grand Orgue serait remplacé par
un Salicional 8 et la tierce du Positif par un jeu de
«Violine » de 4. Pour 12.335 E la pédale serait déplacée
contre le mar du fond de I'église avec un nouveau som-
mier. Enfin, pour 15.605 E I'Echo serait remplacé par un
nouveau Récit de 42 notes en boite expressive au-dessus
du grand buffet, avec 6 jeux: Bourdon 8, Cornet IV
(jeux anciens), Flite Harmonique 4, Dulciana 4, Trom-
pette 8, Basse de Basson et dessus de Hautbois 8.

Aucune suite ne fut donnée a ces propositions. En
1849, c’est le facteur d’orgues lyonnais Augustin Zeiger
qui est choisi pour effectuer une restauration assez
modeste — dont le montant s’éléve quand méme 2
9100 E et pour laquelle la fabrique demande le secours
de la Mairie — Le programme réalisé est le suivant:

Remplacement des 4 soufflets de 2,35 x 1 m a un pli
par quatre soufflets de 2,5 m x 1,33 m 2 plusieurs plis,
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remplacement des porte vent, changement des claviers,
avec un systeme d'accouplement du Positif sur le Grand-
Orgue «de l'invention de M. Zeiger », pédalier neuf
pouvant s'enlever pour avoir accés a la mécanique du
Positif de dos, réparation des sommiers, changement des
postages.

La composition trouvée par Zeiger est la suivante, il
n'y a pas de raisons de croire qu'elle soit trés différente
de celle qu'avait l'instrument & Saint-Antoine :

— Grand Orgue, Montre 16, Montre 8, Bourdon 8,

Prestant 4, Doublette 2, Fourniture, Cymbale, Fliite 4,

Nasard, Tierce, Cornet, Trompette, Clairon, Voix

Humaine.

— Positif, Montre 8, Bourdon 8, Prestant 4, Dou-

blette 2, Fourniture, Cymbale, Fliite 4, Nasard, Bas-

son-Hautbois, Cromorne.

— Echo, Bourdon, Prestant, Nasard, Cornet I1.

— Pédale, Bourdon 16, Fliite 8, Flite 4, Nasard, Bom-

barde, Trompette, Clairon.

Augustin Zeiger apporte peu de modifications 2 cette
composition:

Au Grand Orgue, un Salicional 8 prend la place du
Nasard et un Sifflet remplace la Tierce. La Voix
Humaine est reportée a 'Echo et remplacée par une
deuxiéme Trompette. Au positif, le Basson-Hautbois est
remplacé aussi par une Trompette. L'orgue est inauguré
le mercredi 19 décembre 1849 et le travail de Zeiger est
regu avec éloges le 14 avril 1850 par une commission
désignée par la fabrique et le conseil municipal, consti-
tuée de MM. Giroud, membre du conseil municipal,
Breton, pharmacien, Berlioz, juge, Frisson, G. Vallier,
E Vallier, Gaillard, Justus, Mounier et Lebargne fils.

En 1888, Hugues Beaucourt modifie plus profondé-
ment 'instrument. Dans son projet (réalis€ en partie), il
place la pédale derriere le grand buffet avec les jeux sui-
vants: Bourdon 16, Flite 8 (en bois), Fliite 4 (métal, a
la place de I’ancienne flite en bois) Bombarde (en
bois), Trompette 8, Clairon (tiré d'une des deux Trom-
pettes du Grand Orgue).

Il remplace aussi I’écho par un récit expressif de
42 notes installé sur un sommier neuf au-dessus de la
Pédale, avec 8 jeux:

Flite Harmonique 8, Salicional 8, Violon 8, Voix

Céleste 8, Flite Octaviante 4, Cor Anglais 16,

Hautbois 8, Voix Humaine 8.

La composition des claviers de Grand Orgue et de
Positif est modifiée :

— Grand Orgue : Montre 16, Montre 8, Bourdon §,
Principal 8 (2 la place du Salicional), Flate Harmo-
nique 8§ (2 la place du Sifflet), Salicional 8 (4 la
place de la Cymbale), Prestant 4, Fldte 4 («a rendre
harmonique »), Dulciana 4, Doublette 2, Plein Jeu,
Basson 8-16 (neuf), Trompette 8 (neuve), Clairon 4
(tiré d'une des deux Trompettes).




g renoble

EGLISE SAINTLOUIS (GRAND-ORGUE)

es Grenoble. 2M68

Arch. Cdl

s

e, ! seseree e Be B ammp/./{r/:) 2o Mﬂ e %)éym e .

Abnd Hondigrs,
P e %’Za é/m/o/r///wyu/& , forece //uézfa & e s
Aol o s i) ae/%dra?/ Pk iin ez«a// P Bgrsin a V”f/ffw//

e 0 fReREe £ /We,-
% M/m/// A DA ma%_ Siee cel PebreeEt, con Pt AT

[

corediirns 5,97,4«/ e FMM‘%&;‘// 2 Wa«?/ ' Eretzerie.; .

%c&%f){ﬁ i pstlitt - Dot i P e &rwa/./m &W—
erinte. o %&zd,’

Frrns \fW"Iifm e MI/W&(/CL geer ‘;a«/f'

i s
. ..
B codiitind fuatess s Vris oy TF Rl z///,%wmfﬁ» £

Pietetssdizns coresdstoied) SttsrrennsC cosnetenoissiesikf-Dornita X s P

Re /MWDW £ DFa Pe /JW(WWW e
W@M %M&L%WIW//‘&W%K
frmfﬁa,).

E oy goor W/W»t st Dome— Bbea By T
vicd 4 Gouri- venss | ‘
a% Gos7e ot /M/Jm QMW qudé Loz W?’w’,
’/*9/4‘4_ ? ke it 9,%//’ IRV /;’4/% Rrelrlr e
A %’W“”"L/’f , /yﬁé‘/zama/m 7 M@mmﬂm
Cnrt dicw, e rrrartes, coucrdl, 7»/5/47/ W&(’;’W /Wéﬁf
Foits corespns ek,
Y alxu pilwier
%/MW?‘WWK WMWW/M%M
P L. / W;ﬁ« 2% ¢W¢M 2« a/wm— ?Wﬁ?’ ”M
Pot. el et QW eMM/MWme e % W@r«m

prﬂ/j .
AZ Gt %//a?'téf.aé‘e %ﬂwfﬂ{&& M }///ﬁémbm _

MWEL/W% WWQLWW ¢r9eWM/

WW!% P /5&/»7445 2 Geote. /ﬂ@z__ Mz/&
%}/‘/ ‘MW

s P W 7% tfv’w / /WW/@/WW
%Wm / ik 2’ »/M
e 2 PoePE; corte. /km) 9«/&5:4:(4«/,//./

| W 5o %;WW
?fzfé/ £ . W/feﬂ mww o /m Gedeorie, 2of Ww
Aers te/ﬂ, = ;«zy’ @/me// T, -
/M / t%%%wzi s vé?t%’g’ﬂ/ /f/ﬁ?)’“ymf%/

7%@%0 z /&//‘/?WD Serre. W_ 9(7WMD

2%
/W MZ/’W /M’% /;M%Wr?/ Qaﬂe M.&.-

Rapport d'expertise des travaux de Zeiger, 1850.

350




FGLISE SAINTLOUIS (GRAND-ORGUE])

% ,,%I;/m///’/7v&(/%/(}n % .)/%,/, ‘ %//W(’

25 %/Z/ W /,,,tﬂ/ /M/ sor’ coreetamere? .
/7%@%/%%&%@ /’M@/M/Meﬂ

‘ @?/Mo//mmx pz%z%é @Wrz M/;/MJWW s
£ 9”’”) - o &/m?«, v Hoes £ e ¥ e prosd, }
"'yﬁ/’” W9%f7%#’7m 2 zmz/w %/Ww
i
«z’é/ MWWMM M,WM[//W” Sond] 7,,,,//%
/Mmey 25 cifciis W”"/ Lo 0 cornFotn e —

£
éﬂ: W
2 M&Ffﬂm 2 e ({MM?/W&QZ& zor geerveS
, W @1//’] WW MMW vecan @W{,y »wﬁQO.
M ot pee. mé\ ‘
‘é//y Q%Q/Mme Wa«/z me /44%4%5) Pretce
' ..Z/ ?/ /MWW Aotet ,«%ﬁWW:
tberee &!4/:;?;,. -/ W%//er‘ »4//%;% vreod. ffW
W?/‘/ / Wf”"M 10 /WW;’M/ )
A .@/9: M\/ﬂﬂf //eXQWhM&W A
i /%MMa vz ./ﬁ ZhMWM_/WfW&P’&_ e peTERt .,
éfe He ?ﬂ QW,/#W Pedozr j er d/ﬂaé/,ﬂw
/eﬂ ?e. -&fmm fw P llé—/ %M Yy WM%M Zor———
g ) ﬁ%ét‘ A 4/%4' 2 A,
Gettrier” gyeaii W e M ey M
/ZVM‘WL : /M W b 712% / |
@7 Mm, maf;zz/‘ /;w, eze;?;/ &//QW; (/*/Qe Ww‘—

. WW «?ﬂ/cc,—.w rze el gre / /47/
DR Wﬁ‘*wy/ .
% e‘/ WW&”M «%&Jéf f%ay/z ;zg/ / g//%'z@ o

We/@’n’y’m/ /M’é/ PP ROV Yo s St op Wv'
/W QWW% Dy AL &/— &e/WMW,é
ZZ’W W/man M ;r,,;,,, e 4/;, oD 2o

M&t‘?’ ‘_ ;‘%é/ﬁ” y »

Arch. Coles Grenoble: 2M68

F

|

|

j Rapport d'expertise des travaux de Zeiger, 1850.

351




EGLISE SAINTLOUIS (GRAND-ORGUE)

— Positif : Montre 8, Bourdon 8 (neuf), Fltite Harmo-
nique (2 la place de la Flite 4), Prestant 4, Quinte
2 2/3 (ancien Nasard), Salicional (neuf), Unda
Maris (2 la place du Plein Jeu), Trompette (3 com-
pléter), Euphone 8 (2 anches libres).

En 1903, Kuhn reconstruit 'instrument avec un sys-
teme pneumatique tubulaire et une nouvelle composi-
tion de 30 jeux sur 3 claviers et pédale ot une partie du
matériel ancien est réutilisée. Le buffet de positif de dos
est vidé pour laisser place 2 la console.

Selon le devis du 17 septembre 1903 (traduction):

Grand Orgue (1= clavier) (56 notes).

1- Bourdon 16 : les tuyaux de la premiére octave seront changés 2
neuf.

2 —Montre 8

3 —Bourdon 8§

4 —Viola di Gamba: jeu neuf
5 — Trompette 8 : Anches et languettes rénovées, changées partout
ol cela sera nécessaire.

6 — Dulciana 8: Les tuyaux de l'octave grave seront remplacés pa
des neufs. '
7 —Flite 8 : nouveau jeu

8 — Prestant 4 : le premier Do neuf, les autres réparés.

9 — Flate Harmonique 4 : la premiere octave remplacée & neuf par
des tuyaux d'étain.

10 — Clairon 4 : Anches et languettes rénovées, changées partout ot
cela sera nécessaire.

11 — Fourniture 2 2/3 4 rangs, les tuyaux de la premiére octave rem-
placés A neuf.

id.
id.

Positif (28 clavier) (56 notes)

12 — Trompette 8 : nouveau jeu

13 — Bourdon 8: les tuyaux de la premigre octave seront changés &
neuf.

14 — Violon Principal : jeu neuf.

15 — Fliite de concert 8 id

16 ~ Salicional 8 : les tuyaux de la premiére octave seront changés a
neuf.

17 — Clarinette 8 : jeu neuf.

18 — Fliite Traversiere 4 : les tuyaux de la premiére octave seront
changés a neuf.

Récit Expressif (3 clavier) (56 notes)

19 — Bourdon 8 : jeu neuf

20 — Vox Humana: id.
21 — Aeoline 8 id.
22 —Vox Coelestis  id.

23 — Fliite 4 : les tuyaux de la premigre octave seront changés & neuf.

24 — Oboe 8 : jeu neuf

25 — Piccolo: les tuyaux de la premiére octave seront changés & neuf.
26 — Basse de Violon 16 : jeu neuf.

27 ~ Soubasse 16 les tuyaux de la premigre octave seront changés &
neuf ainsi que les cing plus petits de la derniére octave.

28 — Bombarde 16 : jeu neuf.

29 — Flite 8 les cinq plus petits de la derniére octave seront changés
aneuf.

30 — Basse d’Echo 16: les tuyaux de la premiére octave seront chan-
gés 2 neuf.

(Pédale : par emprunt au Récit: Contrebasse 16, Soubasse 16, Bour-

don doux 16, Fliite 8, Bombarde 16)

Les travaux ont été inaugurés par Jules Ruést, orga-
niste de la basilique Saint-Martin d’Ainay (Lyon).

352

En 1936 lins-
trument est électri-
fié par la maison
Ruche de Lyon qui
dispose le Positif et
le Récit expressif en [
deux boites de |
chaque co6té du |
grand buffet. La [
composition est |
encore modifiée: [
— Grand Orgue (56 |
notes): Montre 16, |
Montre 8, Flite 8,
Bourdon 8, Gambe
8, Dulciane 8, Pres-
tant 4, Flite 4,
Doublette 2, Fourniture IV, Trompette 8, Clairon 4.

[‘ancienne console de I'église Saint-Llouis de Grenoble.

— Positif expressif (56 notes) : Quintaton 16, Principal 8,
Flite Traversiére 8, Bourdon 8, Salicional 8, Fliite 4,
Nasard 2 2/3, Octavin 2, Tierce 1 3/5, Cromorne 8.

— Récit Expressif (56 notes) : Flite Traversiere 8, Bour-
don 8, Gambe 8, Voix Céleste 8, Fliite 4, Quinte 2 2/3,
Doublette 2, Carillon II, Plein Jeu IV, Trompette 8, Bas-
son-Hautbois 8, Voix Humaine 8.

— Pédale (32 notes) : Soubasse 16, Echo basse 16, Violon 16,
Flite 8, Fliite 4, Bombarde 16, Trompette 8, Clairon 4.

En 1953, la maison Ruche intervient encore pour
changer la console.

En 1968, on envisagea le retour de 'orgue 2 son lieu
d’origine et une reconstitution d’aprés des documents
d’archives, mais  la condition qu'un nouvel orgue neuf
le remplace.

Lopportunité d’un orgue disponible chez le facteur
Barthélemy Formentelli se présenta. Linstrument,
construit par ce facteur, était primitivement destiné a la
cathédrale d’Arzignano (en Vénétie) mais n’avait pas
pu étre installé dans cet édifice. La Ville de Grenoble
traite donc avec Fromentelli pour acquisition de cet
instrument & placer dans I'église Saint-Louis.

Lancien orgue est démonté par Promonet et Micolle
en 1981 et les buffets reconstruits & Saint-Antoine.

Coll. J. Giroud
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Le nouvel orgue est monté a partir de juillet 1981. Une
commission d’experts recoit I'instrument en février
1982.

Le concert d’inauguration est donné le 6 mai 1982
par Gaston Litaize qui interpréte des ceuvres de Bach,
Franck, Vierne, Messiaen et Gilbert, avec la participa-
tion de la chorale « A cheeur Joie » sous la direction de
Francine Bessac.

Coll. J. Giroud

L'orgue, aprés 1902. L'orgue Formentelli en construction.

DESCRIPTION DE LINSTRUMENT

Composition

| Positif de dos (56 n.)

Il Grand Orgue (56 n.)

Récit expr. (56 n.)

Pédale (30 n.)

Principal 8 Bourdon 16 Flote Conique 8 Montre 16
Octave 4 Montre 8 Bourdon en Bois 8 Principal 8
Doublette 2 Prestant 4 Salicional 8 Octave 4
Quinte 1 1/3 Quinte 2 2/3 Voix Céleste 8 Fourniture V
Piccolo 1 Doublette 2 Principal 4 Cymbale Hll
Ripieno grave |l Fourniture V Flote Conique 4 Soubasse 16
Ripieno aigu Il Cymbale IV Gemshorn 2 Grosse Quinte 10 2/3
Flote a cheminée 8 Cymbale-Tierce I Sesquialtera |l Flite 8
Flote cylindrique 4 Flite & fuseau 8 Sifflet 1 Flote & fuseau 4
Nasard 2 2/3 Cor de Nuit 4 Mixture V Cor de Nuit 2
Quarte 2 Flageolet 2
Tierce 1 3/5 Trompette 8 Bombarde 16
Larigot 1 1/3 Bombarde 16 Basson-Hautbois 8 Trompette 8
Voce Umana 8 (¢') Trompette 8 Voix Humaine 8 Clairon 4

Clairon 4 Clairon 4 Buccine 2 (chamade]
Ranquette 16 Cornet V
Trompette 8
Cromorne 8
Tir I, 0, 1 171, /1 Appel AN 1 1, PED ; Expression REC ; Tremblant REC.
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Console

En fenétre ; fermeture par volets.

Trois claviers de 56 notes, en buis, diéses en palissandre.
Pédalier de 30 notes, en chéne, paralléle.

Tirants de registres : en buis pour la Pédale et le Positif, en
palissandre pour le Grand-Orgue et le Récit, disposés de
part et d’autre des claviers. Noms des jeux sur étiquettes.
Accouplement Positif/Grand Orgue 4 tiroir.

Pédales de combinaisons : de gauche & droite ;

Tir. I, Tir. Il, Tir. lll, REC/GO - Expression & bascule - An.
POS (Trompette + Cromorne), An GO, An REC ( Trom-
pette, Hautbois, Clairon), An Péd. (appel + renvoi).

Inscription au dessus des claviers: « Barthus — Formentelli

— Me- Fecit — Verona - A. D. MCMLXXXI».

Transmission

Mécanique suspendue. Claviers axés en queue. Au Posi-
tif, pilotes foulants, équerres et abrégé horizontal sous le
plancher. Abrégés verticaux en fer sous les sommiers
pour le Grand Orgue et le Récit, vergettes horizontales et
abrégés horizontaux sous les sommiers pour la Pédale.

Disposition générale et sommiers

Dans le corps central on trouve au-dessus de la console le
Récit dont les jalousies horizontales de la boite expressive
sont dissimulées par les tuyaux de la flite conique en
montre. La tuyauterie du Récit est disposée par tierces sur
deux sommiers. Le Grand Orgue se trouve au-dessus, sur
deux sommiers dont la disposition suit celle de la fagade :
C-F diatoniques au centre, puis F#—Ff#' diatoniques en
partant de l'extérieur, g’-g""’ en mitres par tierces. La
Pédale de chaque cbté est portée par deux sommiers
dont la premiére octave est disposée en mitre par tierces,
la svite diatonique. Le sommier du Positif de dos a
I'ordonnance suivante : de chaque cété C-E diatoniques
(CDE coté C, C#D# coté #), F-c diatoniques en mitre au
centre, les dessus en mitres par tierces de chaque coté.
Les sommiers sont en chéne, les layes a I'avant pour le
Grand Orgue, la Pédale et le Récit. Au Positif, laye &
I'arriére sous le sommier.

Tuyauterie
Positif, de I'arriére vers ['avant,

- Ranquette 16, étain, & double céne, noyaux anglais,
raseftes en laiton, & ressort, anches plates & bec, coins en
chéne.

~ Cromorne 8, étain, noyaux anglais, rasettes en laiton,
& ressort, anches plates a bec, coins en chéne.

- Trompette 8, étain, noyaux anglais, rasettes en laiton, &
ressort, anches plafes & bec, coins en chéne.

- Larigot 1 1/3, métal, reprise d'octave sur ¢’”’.

—Tierce 1 3/5, métal.

~ Quarte 2, métal, C-H, tuyaux de réemploi (XIX® sc.).

- Nasard 2 2/3, métal, cylindrique, ouvert au C.

~ Yoce Umana 8, ¢'g", étain, réemploi.

- Flote & cheminée 8, C-H sapin, postés, puis métal,
calottes mobiles, & cheminées au ¢”.
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- Ripieno grave, étain, (XXXII - XXXVI}.*

- Ripieno aigu, étain (XL - XLIII).*

— Piccolo 1, étain.*

- Quinte 1 1/3, étain .*

(* Les rangs reprennent & I'octave sur le c# de 1/8" pour
les rangs d'octave et sur le f# de 1/8" pour les rangs de
quinte).

— Doublette 2, étain.

— Principal 4, étain, basses postées & l'intérieur du buffet
— Principal 8, étain C-g bouché, en facade au gi#.

Anches du Positif.

Grand Orgue, de I'arriére vers I'avant,

— Clairon 4, étain, C-H corps amovibles, noyaux anglais,
rasettes en laiton, & ressort, anches plates & bec, coins en
chéne. Reprise en 8 pieds au a”'.

~ Trompette 8, étain, C-d' corps amovibles, noyaux
anglais, rasettes en laiton, a ressort, anches plates d bec,
coins en chéne e""-g"" labial.

~ Bombarde, étain, C-H acoustiques, C-¢"’ corps amo-
vibles, noyaux anglais, rasettes en laiton, & ressort,
anches plates & bec, coins en chéne.

~ Flite o fuseau 8, C-H sapin, bouchés, postés contre le
buffet de pédale; c-g”"’ métal, c-h bouchés, calottes
mobiles, " & fuseaux, "'-g""* ouverts.

- Flageolet 2, conique, reprise & l'octave sur c#'"'.

- Cor de Nuit 4, métal, calottes mobiles, g#"-g'"
coniques.

P-M. Guéritey
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P-M. Guéritey

~ Bourdon 16, C-h sapin, postés dans les buffets de
Pédale, c’-g""’ métal, bouchés, calottes mobiles sans che-
minées.

~ Prestant 4, étain, entiérement sur le sommier.

Tuyauterie du Grand-Orgue.

— Quinte 2 2/3, réemploi de tuyaux du XIXe siécle, étain,
ancien salicional recoupé; C marqué & la pointe: « C#
s». Quelques tuyaux en spotted intercalés dans la basse.
— Doublette 2, étain.

— Fourniture V, étain.

C 2 11/3 1 2/3 1/2
f# 4 22/3 2 11/3 1
f# 8 51/3 4 22/3 2

— Cymbale IV, étain.
C 2/3 1/2 1/3 1/4

c# 1 1/3 1/2 1/3
f# 11/3 1 2/3 1/2
c#’ 2 11/3 1 2/3
f# 22/3 2 11/3 1
c#” 4 22/3 2 11/3
f# 51/3 4 22/3 2

- Cymbale-Tierce I, étain.

C 2/5 1/3
c# 4/5 2/3
f# 1

c#’ 13/5 11/3
H 2
" 31/5

d#" 22/3

— Cornet V, métal, posté sur piéce gravée derriére la
facade. Bourdon & calottes mobiles et a cheminées,
fu/ 1 . . 1 | CI .

-g""" coniques. Reprise sur d#"’ pour le rang de tierce.
— Montre 8, étain, CH#' en facade.

P-M. Guéritey

Anches du Grand-Orgue.

Récit, de I'arriére vers I'avant,

~ Basson-Hautbois 8, étain, C-H basson, acoustique avec
opercules, ¢-g""" Hautbois, ¢'g"" réemploi, spotted, pieds
en zinc.

~ Clairon 4, étain, réemploi de tuyaux du XIXe sc.
Marque & la pointe «C» sur C. Entailles ressoudées.
Reprise en 8 au o, H#""'-g"" labial.

- Trompette, étain, réemploi de tuyaux du XIXe sc.
Entailles ressoudées. C-H corps amovibles, anches de
Basson, f#""-g"" labial.

- Mixture V, étain

C 11/3 1 2/3 1/2 1/3
d# 2/3
o#f 1

d# 11/3 11/3
a#t’ 2 2

d#” 22/3 22/3 22/3
a#t” 4 4

d#” 51/3 51/3 51/3

~ Voix Humaine 8, jeu de réemploi, spotted, cylindrique
avec opercule, marques au gros fer. Postée sur une piece
gravée en houteur;?’”-g"’ labial.

- Principal 4, étain ’

- Salicional 4, C-H sapin, bouchés, postés, c-g"’ réem-
ploi, étain.

~ Voix Céleste 8, étain, c-g'"’; f#-g" tuyaux de réemploi.
~ Sifflet 1, métal, reprise d'octave au g#".

- S?squioltero Il, métal, et tuyaux de réemploi marqués
au fer.
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C 11/3 13/5
c 13/5 22/3
c#” 22/3 31/5

- Gemshorn 2, métal, conique.

— Flote conique 4, métal.

- Bourdon 8, sapin, cheminées dans les tampons au c.
[Réemploi de tuyaux du XIXe sc.)

~ Flote conique 8, étain, C-F postés dans la boite, puis en
facade. g#''-g""* sur le sommier.

Pédale, de I'arriére vers I'avant,

- Soubasse 16, sapin, bouchée.

~ Flite 8, sapin, ouverte, C-c# postés en hauteur & I'inté-
rieur du buffet conire la paroi latérale. (Réemploi de
tuyaux du XIXe sc.)

— Fourniture V, sans reprise: 2 2/3,2,11/3, 1, 2/3.

— Quinte 10 2/3, métal, ouverte.

— Flote & fuseau 4, métal, C-H bouchés, calottes mobiles
a cheminées.

— Octave 4, étain.

- Cornet lll, métal, (Grosse Tierce : 3 1/5; Nasard:
22/3; Tierce 1 3/5). ’

la pédale.

Tuyauterie de

- Cymbale IV, étain.

C 1/2 1/3 1/4 1/6
F 1/4
c 1 1/2 1/3

f 1/2 1/2
¢ 2/3

— Cor de Nuit 2, métal, bouché, calottes mobiles.

— Principal 8, étain, C-H postés.

- Bombarde, étain, C-c” corps amovibles, noyaux
anglais, rasettes en laiton, & ressort, anches plates a bec,
coins en chéne.

- Trompette 8, étain, C-d’ corps amovibles, noyaux
anglais, rasettes en laiton, & ressort, anches plates & bec,
coins en chéne.

— Clairon 4, étain, CH corps amovibles, noyaux anglais,
rasettes en laiton, & ressort, anches plates & bec, coins en
chéne.

- Buccine 2, étain, posté en chamade.

— Principal 16, étain, posté en facade.
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Toute la tuyauterie, & 'exception de quelques jeux de
réemploi (signalés) est de Formentelli, en métal et étain
martelé. Bouches basses, biseaux sans dent.

Alimentation

Ventilateur électrique, boite régulatrice, réservoir primaire
horizontal & plis compensés derriére le buffet (pression
90 mm. CE); réservoirs intermédiaires derriére le buffet
pour la Pédale, le Grand Orgue et le Récit (pression:
70 mm. CE), réservoir cunéiforme dans le soubassement
cdté C pour le positif (pression: 60 mm. CE).

Pression:
Réservoir primaire: 90 mm CE, Positif: 60 mm au som-
mier, Grand-Orgue, Récit et Pédale : 70 mm.

Accord : La 440.

Tempérament inégal (Formentelli).
Acoustique : 5 & 6 secondes de réverbération.
Etat de Uinstrument auv 09.12.95: bon.

Organistes

(liste non exhaustive)

— VALENTINI (vers 1812).

- MIROIR [vers 1822).

~ RiPPA {nommé en 1843).

~ TRONCINI (1859).

- Abbé Du Clor,

- DuiArDIN [1899).

JeaN GIroup, actuel titulaire de I'orgue depuis 1934, né
le 19 avril 1910 & Pont-Audemer (Eure), a été éléve de
Marcel Dupré et de Joseph Bonnet. Il a été désigné &
I'issue d'un concours devant un jury composé de Joseph
Bonnet, organiste de Saint-Eustache de Paris, Edouard
Commette organiste de la Primatiale SaintJean de Lyon,
Noél Gallon, professeur au Conservatoire national de
musique de Paris, Henri Potiron, professeur & I'Institut
Grégorien des Facultés catholiques de Paris et Joseph
Delamarche représentant le conseil paroissial.

D. Giroud

I'orgue de Saintlouis.

Jean Giroud et Christophe Mantoux &

Uancien orgue a été illustré de nombreuses fois en
concert notamment par Louis VIERNE et Joseph BONNET
ainsi que par Jean GIROUD, organiste titulaire.




Association

Amis de 'Orgue de Saint-louis de Grenoble. 1, rue de
Sault, 38000 Grenoble.
Président: Camille BEUSSANT.

Documentation

e Sources

AD.lsere 1 Q 344.

A. C. Grenoble série 2M et 803 W 1.
Archives MMK, dossier n® 602.
Archives H. BIN.

¢ Bibliographie

Le Patriote des Alpes, 23 février 1843 (fonds Dauphinois,
B.M. Grenoble}.

LAGIER, A. ET BAFFERT, P. — Les orgues de I'église Saint-Louis
de Grenoble: anciennement de la Basilique de Saint-
Antoine-de-Viennois — Grenoble : impr. Vallier, 1903.

Les Orgues de I'église Saintlouis de Grenoble / par Jean
Giroud - Grenoble : Imprimerie de Grenoble [1982].
GIROUD, JEAN — Le premier orgue de I'ty/ise Saint Louis de
Grenoble - in Evocations, 1988, n°2, avril juin 1988;
pages 59-66.

MERCADAL ROLAND — Les Orgues de Grenoble et de la
région grenobloise, in L'ORGUE n° 147 (juillet-aolt-sep-
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Revue 'ORGUE n° 47 et 79.

Revue LE PLEIN JEU n° 12.

Voir aussi dans le présent ouvrage la fiche inventaire
«SaintAntoine-|'Abbaye » et sa bibliographie.

® Discographie

organiste aveugle de Saint-Francois Xavier, par Mahaut.
4° Elévation : Andantino en ré bémol, de Chauvet, par
Mahaut. 5° Communion: Pastorale de Lobel. »
L'organiste Joseph Bonnet donna plusieurs concerts &
Saintlouis de Grenoble dont un le vendredi 15
novembre 1929, pour la jeunesse catholique de I'lsére,
avec la participation des cheeurs sous la direction de
M. I’Abbé Micon. Nous transcrivons le programme ci-
dessous, & fitre d’exemple:
Voluntary

Soeur Monique

Gavotte de la 12e sonate

pour orgue

Fantaisie et Fugue en sol mineur
Canon en si mineur

Esquisse en fa mineur

Pastorale

Henry Purcell

F. Couperin le Grand

Rév. Pére Martini
J.S. Bach

Robert Schumann
Robert Schumann
César Franck

Choral en la mineur n° 3 César Franck

Cortége Claude Debussy
Toccata en si mineur Eugéne Gigout
Berceuse Joseph Bonnet
Variations en mi mineur avec solo de

pédalier Joseph Bonnet
Toccata

Charles Marie Widor

{Archives Famille Bonnef|
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CD Olivier Latry.
CD Christophe Mantoux.

ANNEXE

Semaine religieuse du diocése de
Grenoble du 17 septembre 1891

«Dimanche 20 septembre 1891,
audition de musique sacrée pen-
dant la messe de 11 h et au salut
de 7h1/2 & Saintlouvis de Gre-
noble. Deux artiste aveugles,
M. Albert Mahaut, premier prix

Pour la Jeunesse Catholique de I'lsere

EGLISE ST-LOUIS
DE GRENOBLE -

NP -

VENDREDI 15 NOVEMB,'

A 20 NRURKES 15

SALUT SOLENNEL
Allocution par 1\’1.‘/'1‘1[)1)6 ]ac(lum‘ DOU]LLET E

avec

Recital ¢'Orgu

100 g s s sy e

d'orgue du conservatoire de Paris,
professeur & I'Institut des Jeunes
Aveugles, et M. Syme violoniste
distingué, professeur & la méme |
école. Programme: 1° Entrée
Hosannah de Lemmens,
M. Mahaut. 2° Introit. Prélude du
Déluge, pour violon et orgue de
Camille Saint-Saéns, par MM.
Syme et Mahaut. 3° Offertoire:
Marche funébre d’Adolphe Marty,

«\‘OSEPH

Organiste du Grand Orgue
SAINT-HUSTACHE DE PARES

Chezurs dirigés par Monsieur "Abbé MICOMN

BONNE
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® ARDIM

Coll. Famille Bonnet




