
EGLISE NOTRE-DAME

Date de construction :

Facteurs :

Restauration :

Reievage :

Restauration :

Situation :

42000 SAINT-ETIENNE

1837

Les Frères CALLINET (de Rouffach) 
(Joseph et Claude Ignace)

1870-72, BEAUCOURT (H) (Lyon).
Modification de la composition, le récit à gravures 
intercalées est condamné, construction d’un récit 
expressif neuf.

1890, MERKLIN
1935, MICHEL MERKLIN & KUHN (Lyon) 
(claviers neufs)

1964-65, MICHEL MERKLIN & KUHN (Lyon). Remise 
en service du Récit «Callinet», remplacement du 
Récit «Beaucourt» par un Echo neuf. Prolongation 
de la Pédale. (Retour à l’esprit «classique»).

En tribune.

Transmission : mécanique.

ORGUE CLASSÉ M.H. 
par décret du 19.10.1976 
SUPPORT JURIDIQUE : 
Commune.

Adresse : Monsieur le Curé
Paroisse Notre-Dame 
4, rue Léon Nautin 
42000 SAINT-ETIENNE 
Tél. 77.32.32.23

Organiste titulaire : M. J.-L. PERROT.

42.44
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I. HISTORIQUE :

Devenue «temple de l’Etre Suprême» en 1793, l’église Notre-Dame fut réouverte au culte en 1795 et 
réparée au début du XIXe siècle. La construction d’une tribune puis d’un orgue (par Callinet en 1837) 
fut le point de départ d’importants travaux de rénovation et de transformation du bâtiment. 
L’orgue «Callinet» possédait trois claviers. La première transformation de l’instrument (par BEAU- 
COURT en 1870) intervient après ces transformations de la façade entre autre (goût du romantisme 
et besoin de relevage après ces travaux dont l’orgue dut souffrir).

En 1964, les Ets Michel Merklin & Kuhn de Lyon opèrent un relevage complet en effectuant un retour 
à l’esprit classique. L’orgue est donc remis dans son état présumé original autant qu’il était possible 
de le faire en respectant au maximum tous les éléments «Callinet» valables, tant en mécanique, 
tuyauterie qu’harmonisation.

I  DESCRIPTION :

Buffet :
En chêne, de type «Mollau», teinté puis verni. Grand corps : 4 tourelles, 2 grandes aux extrémités, 
encadrant 4 plates faces.
Petit corps : 3 tourelles, 2 grandes aux extrémités, encadrant 2 plates faces. Panneaux arrières du 
grand corps en sapin.

Consola :
En fenêtre, 4 claviers axés en queue. De bas en haut : positif, grand orgue, récit, écho.
Pédalier à l’allemande de 30 notes.
Tirants de jeux carrés. Inscription des jeux sur cuirs de couleur.

Mécanique :
GO et Récit : suspendue (vergettes, abrégés en aluminium).
Positif : foulante (balanciers en éventail).
Pédalier : à balanciers.
Tirages des jeux : pilotes tournants et balanciers en bois.
Accouplements à fourchettes.

Sommiers :
GO : 2 sommiers diatoniques, basses aux extrémités.
Positif : 1 sommier chromatique, avec 9 ravalements.
Récit : 42 gravures dans les sommiers de GO (total : 106 gravures).
Echo : 1 sommier chromatique.
Pédale : 2 sommiers diatoniques, 15 gravures dans le soubassement.

Composition (Ordre des jeux sur les sommiers, de la façade vers l’arrière) :

Positif Grand Orgue et Récit Echo

Prestant 4’ (façade) 
Bourdon 8’

Montre 8’ (façade) Bourdon 8’
Prestant 4’ (façade) 
Bourdon 16’

Flûte 4’
Flûte 4’ 1 chape vide
Cymbale III Gambe 8’ Doublette 2’
Nasard 2 2/3’ Bourdon 8’ (Récit) Cymbale II
Tierce 1 3/5’ Flûte 4’ (Récit) Voix Humaine 8’
Cromorne 8S Bourdon 8’ Posté :
Doublette 2’ 
Trompette 8’
Basson Chalumeau 8’

Sifflet 1’ (Récit)
Hautbois 8’ (Récit)
1 chape vide 
Nasard 2 2/3’
Doublette 2’
1 chape vide 
Plein Jeu V 
Trompette 8’
Clairon 4’
Postés : Cornet V (au c’) 
et Cornet III (Récit) (au c’)

Cornet III (au c’)

Pédale

Clairon 4’ 
Trompette 8’ 
Bombarde 16’ 
Flûte 8’ 
Soubasse 16’ 
Postée : Flûte 4’

Tirasse GO / Acc. POS/GO, RE/GO, Tremblant.

Tuyauterie :

Grand Orgue :
Bourdon 16’commence au G, en bois jusqu’à e’. Bourdon 8’ en bois jusqu’à e. Gambe 8 postée 
jusqu’à H. Bourdon du cornet à calottes soudées. Anches à noyaux ronds, pieds à bagues, au 2/3.

Positif :
Flûte 4’ bouchée jusqu’à h. Nasard bouché jusqu’à h. Basson jusqu’à f’, chalumeau ensuite. 
Reprise harmonique à g” . Languettes biseautées, anches idem GO.

Récit :
Bourdon 8’ en bois jusqu’à e. Sifflet 1’ reprend en 2’ au f.
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Echo :
Bourdon 8’ en bois jusqu’à c, à calottes trouées à c’. Flûte 4’ en bois jusqu’à f” les basses postées. 

Pédale :
Bombarde 16’ en bois jusqu’à f, puis noyau en bois jusqu’à b. Trompette 8’, pieds en bois jusqu’à c. 
Anches idem GO.

Composition des Pleins Jeux : 

Fourniture V du GO (Beaucourt Merklin)

C1 C2 F dièze 3 C3 F3 F4

I 1 1/3 2 2 2 2/3 4 5 1/3
II 1 1 1/3 1 1/3 2 2 2/3 4
III 2/3 1 1 1 1/3 2 2 2/3
IV 1/2 2/3 2/3 1 1 1/3 2
V 1/3 1/2 2/3 2/3 1 1/3 2 2/3

Fourniture Ml su positif (Merklin)

01 C2 03 F3 04 F4

I 2/3 1 1 1/3 2 2 2/3 4
Il 1/2 2/3 1 1 1/3 2 2 2/3
III 1/3 1/2 2/3 1 1 1/3 2

Cymbale 8! de l’écho (Merklin)

Ci C dièze 2 F dièze 2 c  dièze 3 F dièze 3 C dièze 4 F dièze 4 C5 C dièze 5

I 1/3
II 1/4

1/2 2/3 1 
1/3 1/2 2/3

1 1/3 
1

2 2 2/3 2 2/3 
1 1/3 2 2 2/3

4
2 2/3

Tailles des tuyaux

Diamètre extérieur des tuyaux ouverts sonnant 1 pied (en mm) :
Nasard GO : 38,5. Flûte 4 Pos : 35,4. Tierce Pos : 35,4. Montre 8 GO : 30,7. Doublette Pos : 30,5. Près- 
tant GO : 30,2. Prestant Pos : 29,5. Doublette GO : 29.3. Doublette Echo : 26,8. Flûte 4 Echo : 24 (21 en 
bas du tuyau); Gambe 8 GO : 18.

Diamètre extérieur des tuyaux bouchés sonnant 1 pied (en mm) :
Flûte 4 Réc : 39. Bourdon 8 GO : 29,7. Bourdon 8 Pos : 29. Bourdon 8 Ech : 28,9. Bourdon du Cornet 
GO : 28,3. Bourdon 8 Réc : 28,2. Bourdon 16 GO : 27,9. Nazard Pos : 25,3.

Alimentation : 2 grands réservoirs à plis parallèles.

Remarques générales :
Malgré les transformations de Beaucourt et de Merklin, l’orgue de l’église Notre-Dame à Saint- 
Etienne conserve les sommiers et 60% de la tuyauterie Callinet de 1837. Après cette constatation, 
les Monuments Historiques ont décidé une restauration bien nécessaire, qui tendra à retrouver 
l’orgue de Callinet. Le travail sera confié au facteur alsacien Gaston Kern.

Discographie :
• René SAORGIN «Nicolas de Grigny». Extraits. 2 Hymnes «Pange lingua» et «Veni Creator» et 
Messe. Disque TURNABOUT DECCA (1967). TV 34054.5.
• Xavier DARASSE «François Couperin (Extraits de Messe)'à l’orgue Callinet de Saint-Etienne» 
(1968).

Michel TREMOULHAC


