
Htes PYR 001(12)

H A U T E S  - P Y R E N E E S O S S U N

Edifice-Intitulé : Eglise Paroissiale.

Adresse exacte : Presbytère. 65380 Ossun.

Tél. (62) 34. 78. 28 
Désignation de l’orgue : Polyphone.

Emplacement dans l’édifice : Transept droit en regardant l ’autel. 

Position : Au sol.

Personne ayant la clef : Monsieur le Curé. 

Organiste (s) Titulaire (s) :

Facteur d’orgues entretenant l’instrument : Beuchet-Debierre.
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Protection monuments historiques : Néant.

I - HISTORIQUE :

Cet orgue polyphone fut livré à l’Église d’Ossun le 23 janvier 1892 et porte le 
numéro 111. Placé sur la tribune, le polyphone subit d’importants dégâts à la suite de la chûte 
d’un contrepoids d’horloge qui défonce le dessus du meuble et écrase 50 % des tuyaux. La maison 
Beuchet-Debierre est sollicité en 1964 pour remonter l’instrument et l ’installer près du chœur. 
C’est l ’instrument restauré en 1964 que l ’on peut voir.

II DESCRIPTION DU BUFFET :

L ’orgue étant un polyphone est installé dans un meuble très bien exécuté.

III - DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT :

a) Etat actuel : En état de marche.

b) Composition : Un seul clavier - (Entre Utd3 et Ré3) - Coupé en basses et dessus 
avec clavier transpositeur en état de marche - 56 notes parlantes. Ordre des jeux 
sur le sommier de l ’arrière vers l ’avant.
Tr.8 (Sn - 22 D. refaits en Sn - Ane. Beuchet - no. avec bagues - rig. laiton embouti 
Toutes les anc. neuves - B. tu. d ’origine) ; VL8 (spot - tu. neufs - ent. or. B. en 
bois) ; Pr.4 (22 D. en Sn. origine, B. en spotted neuve - or) ; Bd.16 (34 D. en spot- 
cal. mob. neufs) ; Fl. harm.8 (20 D. harm. en Sn. origine - 11 suiv. tu. normaux Sn 
orig.) ; Bd.8 (Basses en bois). Plusieurs tuyaux de bois sont polyphones.

Pas de pédalier - La soufflerie à pied semble fonctionner.

c) Accouplements :

d) Tirasses :

e) Expression : Ouverture des volets par genouillère.

f) Trémolo-tremblant :

g) Divers :

h) Console : Dans le meuble, comme pour tous les polyphones.

Disposition des jeux à la console.
Tirants de registre en bois rond en fronton au-dessus du clavier.

Tr.8 B. ; Pr.4 B. ; VI.8 B. ; Bd.8 B. ; Bd.16 D. ; Fl. harm.8 D. ; V1.8 D. ; Pr.4 D. ; Tr.8 D

i) Traction des claviers : Mécanique - Vergettes en bois rond.



j) Combinaisons :

k) Traction des jeux : Mécanique.

l) Tuyauterie : La tuyauterie manque maintenant d’unité, les tuyaux neufs n’ayant 
pas été refait tout-à-fait dans l’esprit des anciens. L ’orgue cependant est en état 
de marche.

m) Alimentation du vent : Ventilateur électrique - Soufflerie et pompes ont été 
vérifiées.

n) Acoustique : Bonne.

o) Sommiers : A gravures et registres coulissants.

IV - DOCUMENTATION :

a) Bibliographie : Le devis Beuchet-Debierre 1964 se trouve dans les archives parois-. 
siales. Nous en avons pris la photocopie.

b) Discographie : Néant.

c) Documentation photographique et graphique : Relevé et photos Philippe Bachet.

V - RENSEIGNEMENTS DIVERS :




