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S aint-G en is-Laval
Eglise Paroissiale

BUFFET: (1971), de style m oderne, en chêne et 
contreplaqué de chêne, à  6 plates faces.

A  Facteur : Charles Michel Merklin 
A  Date de construction : 1899/1900

Relevage: 1933, Michel Merklin & Kuhn (Lyon) 
Reconstruction : 1970/71, Ets Saby 
(Saint-Uze - 26)
Travaux: 198?, G. Valentin (Villeurbanne)

Entretien de l'orgue : Georges Valentin 
(Villeurbanne)
Situation de l'orgue: au sol, au fond de l'abside.

Nombre de places : 400 
Chauffage: air pulsé
242

D’origine très ancienne, 
l’église a bénéficié 

d’agrandissements importants 
sous la direction de 

l’architecte Armand Michel, 
en 1784 : prolongement de la 

nef de deux travées et 
construction de la façade 

ouest, puis en 1866 : 
construction du chœur, de 
l’abside et du clocher par 

l’architecte Besson. 
L’intérieur de l’église a été 

entièrement décoré de 
peintures sur toiles 

marouflées sur les murs, la coupole et les 
voûtes de la nef de 1913 à 19 3 0 . Ces 

tableaux dus aux peintres lyonnais 
Fernand de Bélair, (1 8 4 9 -1 9 2 8 ), 
Jacques Clavérolas (1 8 8 3 -1 9 5 9 )  

et E. Couvert ont été en majeure partie 
dissimulés par un badigeon blanc 

en janvier-février 1968 .

Adresse : 5 place Coupât,
69230 St-Genis-Laval.
Clefs: Presbytère, Tél. 78 56 11 02.

Classement M .H . : non 
Propriétaire : commune

Organiste titulaire : M. Jean Duvillard, 
Mme G idrol (suppléante).



HISTORIQUE

En 1899, à l’occasion des noces d’or sacerdotales du 
Chanoine Coupât, curé de Saint-Genis de 1879 à 1904, la 
Paroisse ouvrit une souscription pour l’achat d’un orgue. 
L’instrument installé en 1900 par Charles MicheLMerklin, 
fut placé dans un buffet en chêne réalisé par le menuisier 
Bernard de Lyon (paroissien de St-Genis-Laval pendant 
l’été). La composition de cet instrument était alors le sui- 
vante:

Grand Orgue (56 n.): Bourdon 16, Montre 8, Flûte 
Harmonique 8, Salicional 8, Bourdon 8, Prestant 4, Dou- 
blette 2, Fourniture II (1 1/3).
Récit expressif (56 n.): Flûte traversière 8, Gambe 8, Cor 
de Nui t  8, Vo ix  Cé les te  8, Flûte  O c ta v i a n te  4, 
Trompette 8, Basson-Hautbois 8, Voix humaine 8.
Pédale: Soubasse 16, Octav-Basse 8, Bourdon 8 (emprun­
tés au GO).
(Ordre des chapes, de l’arrière vers l’avant :
Récit: Voix humaine 8, Basson-Hautbois 8, Trompette 8, 
Flûte octaviante 4, Voix céleste 8, Cor de Nuit 8, 
Gambe 8, Flûte traversière 8.
Grand Orgue: Fourniture II, Doublette 2, Prestant 4, Sali- 
cional 8, Bourdon 16, Flûte Harmonique 8, Bourdon 8, 
Montre 8).
Tir I, Tir II, II/I, An II, Trémolo, Expr. Récit.

L’inauguration de l’instrument, le 8 avril 1900, était rela­
tée dans la Semaine Religieuse du Diocèse de Lyon: «Après avoir 
remercié et le facteur habile qui, dans le diocèse, en france et 
partout, ne compte plus ses succès et l’organiste de la Primatiale, et 
les artistes dont le talent a mis en relief la beauté de l’instrument

(le Chanoine Bourchany) parle du rôle de l'orgue dans les cérémo­
nies sacrées. Commentant le mot de saint Paul: ‘Rien n’est sans 
voix dans la création’, il montre dans un langage simple, distingué, 
plein de poésie, l'orgue résumant toutes les voix de la nature, tous 
les sentiments de l’âme humaine, chantant les joies et pleurant les 
deuils de l’Eglise et de ses enfants.

Nous n’avons pas l’autorité nécessaire pour juger la nouvelle 
œuvre de M. Michel; des maîtres et parmi eux Mgr Neyrat présent 
dimanche à la cérémonie, en avaient, du reste, examiné, apprécié 
et approuvé tous les détails. Nous ne pouvons donc parler que de 
nos impressions. L’orgue de Saint-Genis est un orgue de chœur, 
fait surtout pour accompagner le chant liturgique. Ce n’est pas 
qu’il puisse développer les ressources de jeux puissants et le timbre 
éclatant de ses trompettes, mais l'artiste brillant et d’une suprême 
correction qui l'a fait parler dimanche, M. Paul Trillat, a préféré, 
dans de suaves mélodies et des morceaux d’une infinie clélicatesse, 
en montrer surtout le vrai caractère de souplesse et de douceur. La 
pastorale de Widor, l'Andante de Mailly et surtout une Méditation 
sur le Stabat dont la modestie de l'organiste a voulu en vain nous 
cacher l'auteur, ont été supérieurement exécutés. La maîtrise, sous 
la direction de M. C habrier, a donné un Attende et un Tantum 
Ergo du plus grand effet. Un de ses membres a chanté le Panis 
Angelicus de Franck, avec un naturel et un accent de piété qui lui 
ont valu l'approbation autorisée de M. Trillat. Nous n’aurions 
garde d’oublier M. l'abbé Ponthus dont la voix puissante a inter­
prété avec beaucoup de méthode, une Lamentation de Hændel et 
le Cor Jesu de Mendelssohn».

Cet orgue seulement relevé en janvier 1933 a été finale­
ment «baroquisé» en 1970-71 par H. Saby selon les spécifica­
tions de l’Abbé Beyron qui en septembre 1969 le condamnait 
en ces termes:

«...  L'harmonisation et la composition sont de type sympho­
nique (avec la lourdeur et l’empâtement des sonorités propres à ce 
style et à ce facteur)...»  (Cf. bibliographie).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SAINT-GENIS-LAVAL • ÉGLISE PAROISSIALE

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Grand Orgue (56 n.) Récit expressif (56 n.) Pédale (30  n.)

Bourdon 16 Bourdon 8 Bourdon 16
Bourdon 8 Prestant 4 Flûte 8
M ontre 8 Doublette 2 Prestant 4
Prestant 4 Larigot 1 1 /3
Flûte 8 Cymbale II (Jeux empruntés au GO)
Flûte 4 Trompette 8
Doublette 2 Régale 8 (*)
Sesquialtera II 
Fourniture III

Tir 1, Tir II, l l / l ,  Trémolo.

Chalumeau 4  (*)

(*) actuellement déposés
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SAINT-GENIS-LAVAL • ÉGLISE PAROISSIALE

Console

A ncienne console de Charles M ich e l-M e rk lin  « rh a ­
billée», séparée, face au chœur; en chêne et contrepla­
qué de chêne, à couvercle abattant 
Deux claviers de 56 notes, (GO-REC), plaqués ivoirine 
et ébène.
Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle, concave. 
Tirants de registres: bâtons ronds en chêne disposés en 
g rad ins  de chaque côté des c laviers, noms des jeux 
gravés sur pommeaux en bois tournés;
Pédales en fer à accrochage, de gauche à droite: Tir I, 
Tir II, l l / l ,  A N  II (condamné), Trémolo.
Banc M M K à ly re.

Transmission

M écanique, p a r vergettes et abrégés de fer, c rapau- 
dines laiton (horizontal sous le sommier pour le récit), 
sur cadres en chêne, renvois par barres d'équerres en 
laiton.
Tirage de jeux mécanique.

Disposition générale et sommiers

Un sommier diatonique en chêne (les dessus au centre) 
pour le G rand O rgue avec pédale empruntée (à l'avant) 
et le récit (à l'arrière); sur charpente générale en sapin. 
Appels d'anches récit p a r doubles registres (actuelle­
ment hors service).

Tuyauterie

De l'a rr iè re  vers l'avan t,

Récit,

-  Régale 8 , é ta in , noyaux ang la is , ancienne vo ix  
humaine, recoupée, (déposée).
-  Chalumeau 4  , étain, noyaux olives et bagues, ancien 
Basson-Hautbois décalé, recoupé, g " # - g '"  la b ia l, 
(déposé).
-  Trompette 8, étain, C-H, noyaux anglais, puis noyaux 
olives et bagues, C-h, corps amovibles, anches fermées 
aux 2 /3 ,  reprise harm onique au f" .
-  Cymbale II, étain (Saby 1971 ), en ton.

c 1 /2 1 /3
c 2 /3 1 /2
f 1 2 / 3
c' 1 1 /3 1
f' 2 1 1 /3
c " 2 2 / 3 2

-  Q uarte  2, étain, C -g " ancienne V o ix  Céleste recou­
pée, bouches baissées, g " # -g '"  Saby 1971.
-  Prestant 4 , étain, bouches étroites, écussons en ogives, 
ancien Salicional recoupé.
-  Larigot 1 1 /3 , étain, C marqué à la pointe sur la lèvre 
supérieure: «2e rang»; ancien Plein Jeu.

-  Bourdon 8, C-H sapin postés, c -g '"  métal, calottes 
mobiles, à cheminées au c'. Etiquette au c: « 3 4 5  B ou r­
don  8  Récit /  S a in t G enis Laval».

G ra n d  O rgu e ,

-  Flûte 4 , étain, C-h postés, ancienne Flûte O ctaviante 
recoupée.
-  Doublette 2 , é ta in , étiquette au C: « 3 6 0  C de  2  
fé v r ie r/S a in t-G e n is -L a v a l fo u rn itu re /2 4  m ars 1 9 0 0 » ,  
(ancien Plein Jeu).
-  Sesquialtera II, 1 3 /5  + 2 2 /3  métal, Saby 1971 , 
en ton.
-  Fourniture III, étain, Saby 1971, en ton.

C 1 2 /3 1 /2
c 1 1 /3 1 2 /3
c' 2 1 1 /3 1
c " 2 2 /3 2 1 1 /3
c '" 4 2 2 /3 2

-  Bourdon 8, C-H sapin, postés, c -g '"  métal, calottes 
m obiles, à cheminées au c '. Etiquette au c: « n ° 3 2 5 , 
2 7  ju in  9 9  /  S a in t-G e n is -L a v a l /  B ou rd on  8  /  liv ré  
4  a o û t 99». c marqué à la pointe sur le corps: «re levage  
ja n v ie r 1933».
-  Bourdon 16, C-h sapin, postés sur moteurs pneum a­
tiques, c '- g '"  m étal, calottes mobiles, à cheminées 
au c ". Etiquette sur c': «n° 3 2 7 , 2 7  ju in  9 9  /  Bourdon  
16 3 2  notes /  liv ré  14 a o û t 99».

-  Flûte 8 , C -H , sap in , ouverts postés, c -g '"  é ta in , 
ancienne Flûte H arm onique recoupée. Etiquette au c: 
« n °3 6 5  Cde le 2  fév rie r /  Flûte 8  4 4  notes /  Saint-G enis  
Laval R é c it/2 3  fév rie r 1900».
-  Prestant 4 , é ta in , C-h façade, Saby 1 9 71 , c '- g '"  
ancien Prestant.
-  M on tre  8 , é ta in C -e ' façade, Saby 1 971 , f ' - g ' "  
ancienne Montre.

La tuyauterie ancienne a été recoupée, dépavillonnée, 
les dents gommées, les bouches baissées. L'ensemble est 
coupé en ton.

Alimentation

V entila teu r é lectrique  M e id in g e r. Réservoir à plis 
compensés dans le soubassement, parallélismes en fer. 
Deux pompes sous le réservoir (condamnées). Porte vent 
en sapin.
A  cause de l'h u m id ité , le réservo ir est a ttaqué p a r 
les vers.
Postages de tuyauterie en tubes PVC collés.

Accord : La 4 40

Tempérament égal

A c o u s t iq u e  : 5  sec. de réverbération.

Etat de l’instrument au 21 11 92: moyen.

2 4 4



Organistes

M . B u r e t ,  o r g a n i s t e  p e n d a n t  p l u s  d e  q u a r a n t e  a n s .  

Documentation 

-  Source
Archives M M K n° 411

-  B ib lio g rap h ie

C a r t e l u e r ,  C hanoine Joseph; V i a l ,  Eugène, Paroisses 
Saint-Genoises: l'église paroissiale et la chapelle Notre- 
Dame de Beaunant, notes historiques, Documents, Tradi­
tions, Souvenirs, Sa int-G enis-Laval: Im prim erie  du 
Montet, 1984.

__________ SAINT-GENIS-LAVAL • ÉGLISE PAROISSIALE

D é ta il  d e  la  b o is e r ie  d u  ch œ u r.
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S aint-G en is-Laval
C hapelle de Beaunant

BUFFET: en chêne et contreplaqué de chêne teinté 
en brun sombre. C inq plates faces. Claires voies.

A  Facteur: Michel Merklin & Kuhn (Lyon)
A  Date de construction : 1969 (orgue d'occasion 
installé à l'église de la Sainte-Trinité à Lyon)

Transfert à Beaunant: 1975/76, Ets Saby 
(Saint-Uze - 26)
Travaux : 1980, Lucien Simon

2 4 6

Chapelle paroissiale reconstruite en 1884.
Les architectes associés 

Claudius Jamot et Carrêt furent chargés 
des travaux. Vitraux de Dufêtre (scènes de la 

vie de la Vierge) et de Bégule. 
Décoration murale de Léon Tauty. 

En 1939, Vabbé Pierre M augé, actuel curé, 
fit procéder à la réfection intérieure.

Le travail fut confié 
à Amédée Cateland.

Entretien de l'orgue : Georges Valentin 
(Villeurbanne).
Situation de l'orgue: au sol, à gauche du chœur.

Nombre de places : 200 
Chauffage: air pulsé

Adresse: 69230 St-Genis-Laval 
Clefs :M . le Curé, Tél. 78 51 70 88.

Classement M.H. : non 
Propriétaire : Paroisse

Organiste titulaire : Yves Mayaud



HISTORIQUE

La chapelle de Beaunant posséda un premier orgue dû aux 
Ets Michel Merklin &  Kuhn. Cet instrument avait été acquis 
suite à une souscription ouverte, par un Comité très actif des 
Orgues, en 1942, à des «Déjeuners payants» organisés dans le 
local du Foyer. Un concert spirituel eut lieu, également au 
profit de l’orgue, en l’église Saint-François-de-Sales à Lyon, le 
28 février 1943, relaté dans le Bulletin «La vallée de Beaunant» 
n° 75/76 de mars/avril 1943, sous la signature du Père Maugé, 
l’actuel curé de la paroisse: « (...)  A 17 heures précises, le 
concert commença. Des morceaux particulièrement réputés de la 
musique religieuse furent interprétés à l'orgue seul et à l’orgue et 
au viohncelle ensemble. Nulle monotonie; la voix humaine aussi 
se fit entendre, et magnifiquement, par l’excellente Chorale parois- 
siale de Saint-François, dirigée supérieurement par M. l’Abbé 
Pitiot. Les artistes, des maîtres lyonnais, se surpassèrent, 
M. Marcel Péhu à l’orgue, M. Henry Testanière au violoncelle. 
Nous ne pouvons énumérer ici tout le programme, qui enchanta 
les oreilles et l’esprit, éveillant la plus profonde émotion religieuse. 
On remarqua, au milieu, la puissante ‘Marche héroïque de César 
Franck ( ...)» .

L’orgue fut inauguré le dimanche 8 août de la même 
année, avec le concours de Marcel Péhu, de Mlle Chesnard, 
organiste de la paroisse et de M. R. Degors, violoncelliste.

Cet instrument fut remplacé en 1975 par un orgue qui se 
trouvait auparavant dans l’église de la Sainte-Trinité à Lyon. 
C ’était un orgue d’occasion placé par les Ets Michel Merklin 
& Kuhn en 1969. Sa composition était la suivante:

Grand Orgue: Bourdon 8 (B/D), Prestant 4, Doublette 2
(B/D), Sesquialtera II, Piccolo 1 (B) et Cymbale II (D).
Récit expr.: Flûte à cheminée 8, Flûte 4, Gemshorn 2,
Larigot 1 1/3, Trompette 8.
Pédale: Soubasse 16.
Le Larigot 1 1/3 fut remplacé par un Cromorne 8, par la 

maison MMK qui modifia également le buffet à ce 
moment-là.

L’instrument fut transporté à la Chapelle de Beaunant en 
1975/76 par les Ets Saby qui placèrent par la suite, dans l’égli­
se de la Sainte-Trinité, un orgue provenant de l’église N-D de 
Remiremont.

Quelques travaux ont été effectués par les facteurs Lucien 
Simon (1980):  construction d’un sommier de pédale avec 
4 jeux: Soubasse 16, Basse 8, Flûte 4 (tuyauterie d’occasion) 
et Ranquette 16 (Gieseke).

________ SAINT-GENIS-LAVAL • CHAPELLE DE BEAUNANT

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Grand Orgue (54 n.) Récit expressif (54 n.) Pédale (30 n.)

Bourdon 8 Bourdon 8 Soubasse 16
Prestant 4 Flûte 4 Bourdon 8
Doublette 2 
Plein Jeu III 
Sesquialtera II

Q uarte 2 
Larigot 1 1 / 3  
Cymbale II 
Trompette 4 
Régale (en chamade)

Flûte 4

Tir 1, Tir II.

Console 

En fenêtre.
Trois c laviers (accouplem ent-PO S-G O ) de 54  notes, 
plaqués ivo irine et ébène.
Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle.
Tirants de registres: bâtons carrés en chêne disposés à 
d ro ite  et à gauche des c laviers, dans deux p lacards 
fermant à clefs.
Deux tirasses: Tir I et Tir II.

Transmission

Mécanique à balanciers.

Disposition générale et sommiers

Deux sommiers chromatiques en chêne, étanchéité par 
joints téléscopiques, avec ravalement diatonique pour la 
prem ière octave. G rand orgue dans le soubassement, 
positif au-dessus.

Pédale sur un sommier diatonique (les dessus au centre) 
placé derrière l'orgue.

2 4 7
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SAINT-GENIS-LAVAL • CHAPELLE DE BEAUNANT

Tuyauterie

G ra n d  O rgue , de  /'a rr iè re  vers l'avan t,

-  Prestant 4 , prem ière  octave en façade puis tuyaux 
d 'une  ancienne Doublette: tuyauterie  du début XIXe 
siècle (Zeiger ?) marquée à la pointe fine, étain oxydé, 
pieds changés. A  p a rtir  de a # " ,  autre  provenance. 
Entaillé et coupé au ton dans les dessus.
-  Bourdon 8, C-H sap in , puis p lom b b ru t de to ile  à 
l'extérieur; calottes aluminium.
-  Doublette 2, spotted.
-  Sesquialtera II, spotted (2 2 /3  + 1 3 /5 ).
-  Plein Jeu III.

C 1 2 /3 1 /2
c 1 1 /3 1 2 /3
c' 2 1 1 /3 1
c " 2 2 /3 2 1 1 /3

Positif, de  /'a rr iè re  vers / 'a va n t (en hauteur),

-  Trompette 4  étain, ancien jeu d 'anche XIXe s, dernière 
octave labiale.
-  Bourdon 8, C-H sapin puis métal.
-  Flûte 4 , bouchée, zinc puis métal, conique au c ". 
-Q u a r te  2, métal (Saby).
-  Larigot 1 1 /3 , métal (Saby).
-  Cymbale II, étain.

C 1 /6 1 /8
F 1 /4 1 /6
c 1 /3 1 /4
f 1 /2 1 /3
c' 2 /3 1 /2
P 1 2 /3
c " 1 1 /3 1
f" 2 1 1 /3
c '" 2 2 /3 2

-  Régale, en chamade, étain.

Pédale,

-  Ranquette 16, spotted, bouchée, cylindrique avec trois 
trous, anches à larmes.
-  Flûte 4 , d 'une ancienne V o ix  Céleste recoupée, tuyaux 
hétéroclites.
-  Flûte 8, première octave ouverte, sapin, accordoirs à 
plaquette; à pa rtir de c ancien Salicional recoupé.
-  Soubasse 16, sapin.

Alim entation

Ventila teur électrique, fonds de layes élastiques, porte 
vent en W estaflex.

A c c o rd  ; La 440

T em péram ent égal

A coustique : 3 sec. de réverbération.

Etat de Vinstrum ent au 24 10 1992: moyen.

D ocum entation

-  Source
Archives M M K n°890

-  B ib lio g ra p h ie
Bulletin pa ro iss ia l «La va llé e  de B ea u na n t»  1 9 42  et 
1943.

2 4 8
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Saint-Genis-Laval
C hapelle des Frères Maristes

BUFFET: en deux corps, g ra n d  bu ffe t (1898) de 
très be lle  fac tu re , dû au frè re  H ila ire , de la  
Com m unauté M ariste , de style néogoth ique , en 
chêne à  quatre plates faces et deux tourelles, sur­
m onté de gables e t clochetons sculptés, et un 
buffe t de p o s itif dans le style, exécuté p a r  le Frère 
Binaud, p lacé p a r  A . D unand en 1964.

A  Facteur : Joseph M erklin (Lyon)
A  Date de construction : 1873

Travaux: 1930, M ichel M erklin & Kuhn  (Lyon) 
Reconstruction: 1964, Athanase D u n a n d  
(Villeurbanne)
Travaux: vers 1989, Merklin (Caluire).

Entretien de l'orgue: M erklin (Caluire)
Situation de l'orgue: en tribune, au fond de la 
chapelle.

Nombre de places : 300 
Chauffage : sans

Adresse : Le Montet, 9 rue Francisque-Darcieux, 
69230 St-Genis-Laval.
Clefs : un Frère de la Communauté,
Tél. 78 56 25 97.

Classement M.H. : non
Propriétaire: Communauté des Frères Maristes 

Organiste titulaire : /

2 4 9



HISTORIQUE

Orgue construit en 1873 pour la somme de 20 000 francs 
par le facteur Joseph Merklin. Les annales des Frères mention- 
nent en effet: «Le rév. Frère Louis-Marie, un peu vexé de voir 
des orgues à Valbenoîte avant St-Genis, a fait très vite pour leur 
installation à  la Maison-Mère. La maison Merklin les construit en 
1873 à raison de 1 000 F par jeu. Elles coûtent 20 000 F pour 
leurs 22 jeux. Transportées à Valbenoîte en 1903, elles réintègrent 
leur place en 1930. La soufflerie se fera désormais à  moteur, tout 
en conservant le système à pédales comme moyen de secours. Ce 
pompage fut longtemps la spécialité de F. Elphège entre 1880-98 et 
du F. J . Hippolytus de 1898 à 1903».

Dans un premier temps sans buffet, l’instrument en est 
muni quinze ans plus tard, en 1898, par les soins du Frère 
Hilaire, menuisier.

Sa composition était la suivante:
Grand Orgue (56 notes): Bourdon 16, Bourdon 8, 
Montre 8, Salicional 8, Prestant 4, Flûte Octaviante 4, 
Fourniture IV, Quinte-Flûte 2 2/3, Bombarde 16, 
Trompette 8, Clairon 4.

SAINT-GENIS-LAVAL • CHAPELLE DES FRÈRES MARISTES _ _

Récit expr. (56 notes): Gambe 8, Voix Céleste 8, Flûte
Harmonique 8, Flûte à cheminée 4, Flageolet 2,
Trompette 8, Basson-Hautbois 8, Voix Humaine 8.
Pédale (27 notes): Principal 16, Soubasse 16 et Octave
Basse 8 (jeux empruntés au GO).

La traction était mécanique avec machine Barker.

L’instrument transporté à Valbenoîte fut démonté (rem­
placé par un petit instrument neuf MMK), transféré à Saint- 
Genis-Laval en juillet 1930, et reconstruit sans modification 
par la Maison MMK. Les jeux de Bourdon 16, Trompette 8, 
Basson-Haubois 8 et Clairon 4 furent réparés en atelier.

L’orgue est reconstruit en 1964 par Athanase Dunand. 
MM. Berlotier et Trompier se chargent de la réalisation 
mécanique, MM. Oriol, Marcel et Perrot des sommiers, 
M. Caudal de la tuyauterie, la partie électrique est effectuée 
par Jean Dunand et l’harmonisation par René Micolle. Les 
travaux sont inaugurés par Paul Delastre, organiste de la 
Rédemption, le 29 novembre de la même année. Un positif 
de dos exécuté par le Frère Binaud, est adjoint au buffet 
néogothique existant.

Composition actuelle

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Grand Orgue (56 n.) Récit expressif (56 n.) Echo (56 n.) Pédale (32 n.)

Bourdon 16 Bourdon 8 Flûte conique 8 Principal 16
M ontre 8 Prestant 4 Unda M aris 8 Bourdon 16
Bourdon 8 Flûte à cheminée 4 Flûte conique 4 Flûte conique 8
Prestant 4 Nasard 2 2 /3 Flageolet 2 Principal 4
Grosse Tierce 3 1 / 5 Doublette 2 Cymbale-Tierce III Flûte à cheminée 2
Nasard 2 2 /3 Tierce 1 3 /5 Hautbois 8 Fourniture lll-IV
Tierce 1 3 /5 Larigot 1 1 /3 Régale 4 Bombarde 16
Doublette 2 Sifflet 1 Trompette 8
M ixture II Plein Jeu IV C lairon 4
Fourniture III Cromorne 8
Cymbale III Cornet V  (appel)
Trompette 8
C lairon 4
G rand Cornet V

Tir G O , Tir POS, Tir ECHO, Acc. PO S /G O , E C H O /G O , Appel A N  G O , A N  PED.
1 combinaison libre, 2 combinaisons fixes: plénum et grand chœur.

Console

En fenêtre, Dunand 1964  (La console d 'o r ig in e  é ta it 
séparée, face à la nef).
Trois claviers de 56 notes, (POS-GO-Echo), en chêne, 
plaqués rhodoïd et ébène.

Pédalier de 32  notes, en chêne, parallè le, concave. 
Tirants de registres: dom inos basculants disposés en 
gradins de pa rt et d 'au tre  des claviers. Combinaisons 
par langues de chat au-dessus des dominos.
Pédales en fe r à accrochage: PED/I, PED/II, PED/III, 
\ / \ \ ,  l l l / l l ,  Comb. Libres, A N  II, A N  Ped. Expression à 
bascule au centre.
Plaque: «A. D un an d /V illeu rb an ne » .
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SAINT-GENIS-LAVAL • CHAPELLE DES FRÈRES MARI STE S

La co n so le .

Transm ission

M écan ique , c laviers axés en queue, vergettes sapin, 
abrégés en tubes d 'ac ie r sur cadres chêne.
Traction des jeux électrique.

Disposition gén éra le  et sommiers

Dans le grand buffet: de bas en haut: Pédale sur deux 
sommiers diatoniques au sol contre les parois latérales 
du buffet, les basses au fond; G rand O rgue au-dessus 
de la console, sur deux sommiers diatoniques, perpendi­
culaires à la façade, les basses au fond, Récit au-dessus, 
en boîte expressive sur deux sommiers d ia ton ique  en 
mitre parallèles à la façade.
Positif de dos: un sommier chromatique avec ravalement 
d iatonique de la première octave.
Sommiers à gravures, en chêne, tables en contreplaqué, 
registres en bakélite.
Chapes en noyer et sipo.

Tuyauterie

Positif, de  l'a rr iè re  vers l'avan t,

-  Cromorne 8, spotted, noyaux anglais, anches ouvertes 
à la moitié, rosettes à ressorts (Dunand).

-  Plein Jeu IV, é ta in , deux rangs de Fourn iture sont 
entaillés, le reste est coupé en ton (Dunand).

c 2 / 3  1 / 2 1 / 3 1 /4
c# 1 / 2 1 / 3
f# 1 1 / 3  1 2 / 3 1 / 2
c '# 1 2 / 3
f '# 2  2 / 3  2 1 1 / 3 1
c "# 2 1 1 / 3
f " # 2  2 / 3 2

-  S iffle t 1, é ta in , en ta illé  jusqu 'au c '; reprend en 2 ' 
au c '"  (Dunand).
-  Larigot 1 1 /3 ,  étain, entaillé jusqu'au e' puis en ton 
(Dunand).
-  Tierce 1 3 /5 ,  métal, grosse taille, entaillée jusqu'au g' 
(Dunand).
-  Doublette 2, étain, entaillée jusqu'au h' (Dunand).
-  N asa rd  2 2 /3 ,  m étal, bouché jusqu 'au  c "  puis 
conique, dépavillonné, dents grattées; (ancienne Quinte- 
Flûte Merklin). Marques à la pointe: « fQ u » .
-  Flûte 4 , métal, C -e" bouchés, calottes mobiles, c-e" à 
cheminées, puis conique f " - g '" ;  bouches baissées, dents 
grattées, (ancienne flûte d'écho M erklin), marques à la 
pointe. Etiquette M erklin, pap ier sur pegamoïd rouge au 
C : «Flûte ' écho /  Récit /  Saint-G enis-Laval».
-  Bourdon 8, okoumé, (Dunand).
-  Prestant 4 , C-H tuyaux XIXe (étiquettes pap ie r « M illia t- 
J e u n e /B o u rg » )  en façade, c -g '"  étain sur sommier 
(Dunand).

G ra n d  o rgue , de  l'a llé e  centra le  vers l'ex térieu r,

-  C la iron  4 , é ta in , pieds à bagues, noyaux ang la is, 
rosettes à ressorts, anches fermées aux 2 /3 ;  C-H pointes 
am ovibles, reprise harm onique au g ', dern ière octave 
labia le (ancienne Trompette récit Merklin).
-  Trompette 8, étain, pieds à bagues, noyaux anglais, 
rosettes à ressorts, anches fermées aux 2 / 3 ;  C-H corps 
amovibles (Première octave de l'ancienne trompette de 
récit; C -D#: pointes en cuivre rouge); C m arqué 
«C Trompette»  à la pointe; au c étiquette M erklin papier 
sur pégam oïd rouge: « C la iro n  /  Récit /  S a in t-G en is - 
Laval», marqué à la pointe: «C C la iron»  (Merklin).

C o rn e t d u  G r a n d  O rg u e .
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