[es travaux de restauration
de I’orgue de
Saint-Martin-de-Boscherville

Lors de la restauration en 1993, Bernard Aubertin a rédigé quelques notes

que nous publions ici. Nous les avons accompagnées de photographie

prises avant et apres les travaux.

LE BUFFET

Apreés démontage, transport en atelier, on a
effectué un "état des lieux" : datation des
pieces, modifications, état des assemblages,
de la mati¢re, aubier, fentes, assemblages
brisés, pieces manquantes, déplacées,
étrangeres, etc....

Le buffet a ensuite été reconstruit avec le
réemploi maximum de pieces anciennes.
Certaines ont dii étre greffées sur des fonds
neufs vu leur état lamentable et la nécessité

Avant restauration

absolue de construire une structure capable de
remplir son rdle c'est-a-dire supporter les
sommiers, la tuyauterie et servir de points
d'attaches fiables aux mécanismes.

Les éléments décoratifs anciens ont été
polychromés et dorés d'apres les traces
anciennes. Certaines pi¢ces ont été faites a
neuf vu le misérabilisme de leur réalisation en
1733. Toutes les parties de 1627 se
distinguent par un choix du bois et une mise
en oeuvre soignés. Celles de 1733 mettent en
évidence la pauvreté des matériaux et des
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expédients im-
posés au me-
nuisier (refente
de bois de ré-
cupération déja
mortaisés, per-
cés ou moulu-
rés).

Les modifica-
tions de sil-
houette appa-
raissent nette-
ment quand on
compare la
photographie

d'avant et celle
d'apres la re-
construction.

Le buffet (sauf
les décors) reste "nature" seules les pieces de
chéne neuf ont été appropriées a l'ensemble.
Certains changements de couleur apparaissent
pres des tourelles extérieures au niveau de la

ceinture, cela est dfi 4 la nature différente des
chénes de 1627 et 1733.

Enfin il a repris sa place sur la tribune et les
clous de fixation des barres de fer ont
quasiment tous retrouvé leurs places de 1733.

Ci-dessus:
arriere du buffet avant restauration.

Ci-dessous :
Détail de la fagade cul-de-lampe polychrome de la
tourelle centrale.




LA TUYAUTERIE

Malgré son "état préoccupant" on peut
considérer ce matériel comme relativement
intact au point de vue sonore. Les rares
témoins, "géographiquement bien reportés"
sur les sommiers, ont permis une
reconstitution assez siire des jeux et méme de
leur accord. Par exemple le second "mi
bémol" du bourdon bien que déchiré en deux,
a permis d'établir avec certitude un
tempérament mésotonique pur.

Toutes les épaves ont été lavées, débosselées,
etc... , les tuyaux manquants refaits au
modele (un tableau synoptique permet le
repérage de l'origine des tuyaux).

Quelques tuyaux sur le faux-sommier avant
restauration.

Les facades lépreuses
et profondément oxy-
dées ont été refaites a
neuf vu l'importance
sonore de la montre. Si
ces tuyaux n'avaient eu
qu'un réle statique, on
les aurait restaurés.

La nature des métaux
est sans surprise : étain
fin & 96% pour les
principaux et anches
XVIéme et XVIlleme
; plomb raclé ou
martelé pour les bour-
dons, cornet, nazard,
tierce et larigot ; pieds
en plomb pour tous les
tuyaux sauf facades et
les principaux du

L’ensemble de la tuyauterie
c6té ut du buffet (coté ut#
GO et ut Positif).

Onvoit de gauche a droite
sur le sommier :

Le bourdon 8 (Pos), la
montre 4 (Pos), le prestant
(GO), le nazard (Pos), la
doubletie (Pos), le larigot
(Pos), la tierce (Pos), le
plein jeu 6 rgs (Pos), la
trompette (GO}, le
cromorne (Pos), le clairon
(GO) et lavoix-humaine
(Pos).

On apergoit en haut &
gauche le cornet de récit.




L 'ensemble de la tuyauterie.

On voit au premier plan la tuyauterie du G.0. et du Positif; au milieu le cornet de recit avec son sommier, son
abrégé et les vergettes; en arriere plan le cornet de G.0. en deux parties et ses postages.

XVIlleme dont les corps étaient en étain
montés sur des pieds en étoffe a 30 %. Tous
les biseaux sont en plomb. Les tuyaux en
bois éclatés, fendus ou décollés ont été
soigneusement remis en état. Ils sont en trés
beau chéne fendu sur quartier et ont tous pu
étre réutilisés.

Les jeux d'anches nous étaient parvenus dans
un état de destruction quasi-totale. Les deux
seuls tuyaux de voix humaine ont été
retrouvés sous les lames du plancher...
Néanmoins 1a aussi ['échantillonnage était
suffisant pour reconstituer les jeux.

Trois époques apparaissent :

- 1627 : pour la voix humaine

- 1733 : pour la trompette et le cromorne

- 1737 7 - pour le clairon (trés étroit dans
l'aigu).

Détail des tuyaux d'anches.

A remarquerles tuyaux anciens et notamment les
deux seuls tuyaux de la voix-humaine d’origine au
premier plan.



LES SOMMIERS

Plus que fatigués, leur état était cependant tres
satisfaisant au point de vue intégrité. Ils ont
subi un toilettage complet a la vapeur
surchauffée ce qui a permis de les débarrasser
de toutes les peaux séchées, pourries et autres
crasses. Ensuite, toutes les fentes et autres
avaries ont été réparées. Toutes les regles ont
été remises en peau, les boursettes et osiers
refaits a neuf. Une partie des ressorts
d'origine existaient mais ils cassaient comme
du verre a cause des points d'oxydation. Ils
sont tous neufs au modele. On trouvera dans
le paragraphe '"réflexions et remarques"
quelques précisions supplémentaires.

Tres bien confectionnés d'apres le systeme de
l'alternance des gravures GO et Positif, deux
natures de bois ont été employées :

- un trés beau chéne fin, régulier et sur
quartier pour : table, barrages, soupapes,
registres, faux-registres et tampons de laye ;

- un chéne médiocre pour la ceinture, chape,
laye, c6té de laye et faux-sommiers. Noeuds,
fentes et aubier abondent.

Ces sommiers dénotent un  grand
professionnalisme par opposition a la
réalisation des extensions du buffet de 1733.

La conservation de la totalit¢ des faux-
sommiers est déja en soi extraordinaire vu
leur fragilité. Elle a permis, plus que tout le
reste, de retrouver le positionnement des
tuyaux et l'identité de ceux qui étaient postés.

Le sommier c0té ut# du buffet avant restauration.

En effet, un coup d'oeil dans le buffet met en
évidence une crise aigué€ du logement.

D'ailleurs un réseau de postages en plomb
presque tous anciens a un aspect tentaculaire
trés "usine a gaz" vu la nécessité d'alimenter
un nombre imposant de tuyaux gourmands
placés hors du sommier et quelquefois,
comme les facteurs de 1733/1737, semblaient
un peu débordé€s par leur tAche. Le rendement
sonore de certains secteurs de jeux aurait pu
étre supérieur si les tuyaux avaient eu plus
d'espace.

Les sommiers avant restauration.

On voit le faux-sommier, les chapes coté ut# du buffet et les liens de registres.
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Les soupapes dans la laye ouverte, en alternance G.O. - Positif

Les sommiers restaurés avec la tuyauterie.

On apergoit les vergettes du récit quipassent entre les liens de registres de la montre 4 et du prestant.
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Avantrestauration, abrégé de pédale délabré et

tuyaux écrasés jonchant le sol.

LES TRANSMISSIONS

Claviers, abrégés et pédalier ainsi que tirage
de registres étaient 12, mais dans quel état!

D'emblée j'ai écarté le réemploi des claviers.
Le clavier supérieur était l'unique clavier de
l'orgue de 1627, l'inférieur datait de 1733
vague copie de l'autre en nettement moins
bon. Les joints d'attache avaient été modifiés.
La décision d'ajouter un récit nécessitait une
remodification. La matiere fatiguée ne
garantissait plus un bon fonctionnement sans
accrocs de l'orgue. Ils ont ét¢ déposés au
musée et remplacés par un bloc de trois
claviers neufs en chéne plaqué d'os. 1l en a
été de méme pour le pédalier de 17 notes du
XIXeme. L'original de 1733 en avait 24 (C-
c' sans ler ¢ diese) comme le prouvent les 24
mortaises du clavier inférieur. Il a été refait a
la francaise avec 26 notes (C- d') ainsi que
son abrégé ruiné par les coups de pied.

L'abrégé du GO a été fondamentalement revu
avec réparations la ol nécessaire, changement
d'axes et de quelques palettes brisées ou de
rouleaux défectueux. Les tables datent en
partie de 1627. Les vergettes ont é&té
réemployées entre les sommiers et l'abrégé,
toutes les attaches en laiton sont neuves.

Les anciens claviers
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Aupremier plan & gauche, les vergettes durecit et en haut le petit abrégé de renvoipour passerentre les deux
sommiers. Derrigre, le grand abrégé de G.O. et positif.

Les trois claviers neufs
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Le tirage des jeux bien qu'a peu prés complet
était assez fantaisiste dans sa réalisation. Tout
ce qui est intérieur au buffet a été¢ maintenu en
'état. Seules les deux planches a registres de
part et d'autre du clavier ont été refaites a
neuf., des trous d'origine étaient agrandis,
bouchonnés, etc... et ceux du XVIIiéme
percés sans grande considération, dans les
plates-bandes des panneaux, dans la rainure
des panneaux, montants, etc... Les tirants
alternent normalement gauche et droite mais
un plan sonore commandé en haut & gauche
se retrouve de l'autre c6té en bas.......

Les rouleaux de 1627 ont été partiellement
réutilisés au X VIIIeme ainsi que les sabres en
fer forgé dont le trou d'axe a été déplacé. Vu
le nombre élevé de sabres du XVIléme,
l'orgue a l'unique clavier de LESSELIER
avait sirement des registres coupés en basse
et dessus.

La console avant et aprés restauration.
Onremarquera I'extension du pédalier 2 26 notes et son aplomb moderne.



LE VENT

La aussi malgré la décrépitude,
I'essentiel était préservé. Sur
trois soufflets, deux provien-
nent de l'orgue de 1627 et le
3&me a été ajouté en 1733. Les
porte-vent et leurs gosiers ainsi
que les 2 tremblants gisaient
péle-méle.

Apres rénovation totale l'en-
semble a repris sa place derriere
le buffet. Un chevalet avec 3
bascules a été construit et
permet de pomper a la main.

Tout est de petite dimension
soufflets, section des porte-
vent... et malgré cela tout
fonctionne trés bien, quelques
coudes a 90° du porte-vent
n'affectent pas la qualité du
vent. Une turbine électrique a
été posée; elle permet l'usage
courant de 1'orgue. La pression
est assez élevée 95 mm mais
I'étroitesse des perces et la
grande hauteur des bouches des
petits tuyaux l'exigeaient.

Les soufflets sont en chéne
avec 6 plis saillants doublés a
l'intérieur de parchemin. Porte-
vent et boite de tremblant sont
également en chéne. Le
tremblant doux est classique, il
est commandé par une faucille.
Le tremblant fort est placé a 50
cm. sous le sommier, il est
simplement commandé par un
grossier bloc de bois qui appuie
a la demande sur la soupape
d'échappement par l'intermé-
diaire d'un rouleau d'abrégé
placé en biais dans le sou-
bassement.

N.B. - Bien qu'elle ne soit plus réutilisable a
cause des craquelures, des dégats du soleil et
de I'eau, la peau des soufflets était d'une
qualité extraordinaire. Elle résistait méme 2 la
vapeur surchauffée sous haute pression, si
bien qu'il a fallu l'arracher 2 la tenaille. 11 est
quasiment  impossible  de retrouver
aujourd'hui des matieres travaillées avec tant
de soins...
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Les nouveaux soufflets cunéiformes.

L'HARMONIE

Au vu de la misere et du siecle qui séparait
l'orgue de LESSELIER et celui du
XVIlléme, il n'était pas évident de trouver
une solution pour marier harmonieusement
des tuyaux "nordiques" avec d'autres a
bouches basses et au son plus "cultivé".

Néanmoins un lien relie entre eux les orgues
"maritimes" placés pres des cOtes et plus d'un
trait commun évoque les orgues de Flandre.



L'harmonisation a surtout consisté a obtenir
un son moelleux et brillant pour les
principaux, vif pour les cornet et tierce,
éclatant pour les trompette et clairon, etc....
L'économie de vent sans réduire l'efficacité a
conduit de bout en bout le travail. Les vieux
tuyaux ont toujours servi de reperes et toute
l'architecture sonore a été construite autour de
ce noyau ancien. Dans certains jeux il n'y a
pas 5 tuyaux anciens.

L'ensemble sonne franchement frangais
classique dans la nef a Tlacoustique
généreuse. De nombreuses registrations sont
possibles malgré le nombre restreint de jeux.
La disposition de l'orgue francais a "l'éco-
nomie" avec 3 claviers et pédalier en tirasse
fixe permet l'interprétation de quantité de
littérature sans compromis.

Quelques particularités sont a signaler :

- la taille généreuse et les bouches hautes du
cornet GO

- le gros larigot avec ses bouches trés étroites
- la tierce bouchée a cheminée et a biberon,
sauf les 8 derniers

- le nazard a biberon

- le clairon tres fin ainsi que la trompette dans
la basse

- la grosse voix humaine

- le cromorne fin avec ses grosses anches

- les bouches assez basses dans le grave et
trés hautes dans l'aigu (jeux bouchés, cornet,
plein jeu).

LES RESULTATS

Les boiseries découpées, restaurées et
polychromées par nos soins (sauf la tribune)
ont fiere allure. Les décors peints apportent
une indéniable note de fraicheur a I'ensemble.
La mécanique des notes, bien que construite
un peu en fouillis, est agréable au toucher et
répond bien. La ligne droite n'est pas dans ce
cas le chemin le plus efficace.

Le vent qui me causait a priori des soucis est
excellent si on sait s'en servir. II faut
simplement éviter les bourdons dans les
grands jeux et adapter son toucher a la
respiration de l'instrument.

Le son se développe normalement jusqu'a la
moitié de I'immense nef, dont la tour-lanterne
est un obstacle pour le son. Néanmoins on
serait en droit "d'attendre" un peu plus de cet
orgue, si de par sa conception de 1733 la
tuyauterie n'avait pas été si exagérément
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tassée, d'autant plus que le larigot 1 1/3 et le
clairon ont été rajoutés de force en 1737 (7)
sur des sommiers passablement surchargés.
Cette "crise du logement" freine déja le son au
niveau des tuyaux, de plus les facades tres
serrées et doublées intérieurement d'un mur
de bourdons, postages et pieces gravées
n'arrangent rien.

L'accord de cet orgue présente de réelles
difficultés. Accorder un tuyau signifie
souvent désaccorder les voisins... 11 a donc
fallu jongler et trouver un accord moyen.
L'incidence des portes est terrible sur I'accord
des cornets et autres gros jeux, il faut se
cacher derriere les basses de bourdon pour
apprécier l'accord en cours.

Autre probleme : le cromorne et la voix
humaine ont des rigoles assez grosses et sont
placés en bout de gravures a l'opposé des
soupapes. Il n'aiment pas ¢a du tout. Leur
accord parfait est impossible et il faut souvent
se contenter d'un point moyen les rendant
audibles aussi bien seuls qu'avec le prestant
ou les autres jeux. Les gravures participent
intimement au fonctionnement des jeux
d'anches cylindriques et méme des autres
jeux si les anches sont de fort diametre.
Quand on ajoute au cromorne ou a la voix
humaine un autre jeu, cela consiste a ouvrir
un trou dans l'ensemble gravure-tuyau et
souvent le ton monte ou le fuyau change
completement de timbre. II faut donc se
résigner 2 employer ce que DOM BEDOS
appelait des expédients. Ce phénomene
explique pourquoi les jeux d'anches avec des
grosses rigoles ou avec des rigoles a larmes
sont placés sur les soupapes (Allemagne,
Hollande, etc...) Comme ces jeux sont au
fond de lorgue pour des commodités
d'accord, les layes le sont aussi et la
mécanique ne fonctionne qu'avec des renvois
et des équerres.

Mais c'est ainsi. La restauration doit
également tenir compte des caractéristiques
d'origine méme si elles ne nous conviennent
pas. L'orgue restitué dans son état XVIIleme
siecle est trés poétique et tout a fait audible
méme s'il n'est pas d'une puissance
renversante. Le message sonore n'a pas
toujours besoin d'€tre tonitruant pour e&tre
perceptible. Les choses les plus finement
énoncées sont souvent celles qui touchent le
plus le coeur.

Bernard AUBERTIN



ANNEXE 1 - ST-MARTIN DE BOSCHERVILLE - 1627 - 1733 - 1993 :

Nombre total de tuyaux :1162
Tuyaux anciens : 270 (soit 23%)

Nature : tuyaux en bois : chéne sur quartier
tuyaux en métal :  plomb raclé 1627
plomb martelé 1733 (étoffe 30%)
corps en étain pour les principaux.

I - Positif :

Bourdon 8 - 1733 - 13 basses en chéne, 21 en métal, reste neuf.

Montre 4 - 1627 - 11 en métal anciens - facade et reste neuf.

Nazard 3 a cheminée : 1627 -13 en métal anciens - reste neuf.

Doublette : 1627 - 11 en métal anciens - reste neuf.

Tierce a cheminée - 1627 - 2 en métal anciens - reste neuf

Larigot 1 1/3 - 1627 - 22 en métal anciens - reste neuf.

Plein Jeu VI - 1627 - 43 tuyaux anciens sur 288 - reste neuf.

Cromorne - 1627 - 9 portions de tuyaux anciens-quelques anches, reste neuf.
Voix Humaine - 1627 - 2 corps anciens trouvés sous le plancher -reste neuf.

II - Grand-Orgue :

Montre 8 - 1733 - 4 basses en chéne - 13 tuyaux anciens en étain - reste neuf.
Bourdon 8 - 1627 - 13 basses en chéne- 15 tuyaux anciens en plomb- reste neuf.
Prestant 4 - 1993 - aucun tuyau ancien -

Cornet V - 1627 - 46 tuyaux sur 125 - reste neuf

Trompette - 1733 - 15 tuyaux ou morceaux de tuyaux

Clairon - 1737 7 - quelques anches.

IIT - Récit :

Cornet V - 1993 - étoffe.

APERCU DES TAILLES - ST-MARTIN DE BORCHERVILLE -1627 - 1733 - 1993 :

- Ton Si bémol - 395,3 a 17°C

- Tempérament mésotonique pur a 8 tierces majeures pures

- Pression 95 mm. - 3 soufflets cunéiformes - 3 claviers - pédalier
Grand-Orgue et positif 48 notes C-D-c" - Récit 25 notes ¢'-c" -
Pédale en tirasse fixe sur G.O. - 26 notes C-D-d'- 4 la francaise.
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Grand-Orgue :

Montre 8 : C127/144 -F 122 -c0 95 - ¢' 48 - f 45 - g' 37 - ¢" 30 - ¢" 19 - origine ancienne
1733 - et neuf 1993.
Bourdon 8 : C 102/101 - co 58/60 - ¢' 47,5 - ¢" 30 - ¢'" 22 - origine 1627 + neuf.
Prestant 4 : C92-co50-c¢'30-c" 19 -c" 12 - origine : neuf 1993 -
Cornet 5 rangs : 8:c'44-c"30-c" 18,5 -

4:c'355-c"25-¢"16,5-

3:¢'32-¢"19-c"14,5-

2:¢'25-¢"16,5-¢c"12-

13/5:c¢'22-c"15-¢" 11,5~

origine : 1627 + neuf
Trompette 8 : C96-co79-c'64-c"50-c" 42,5 - origine 1733 + neuf.
Clairon4:C79-co61-c'45-h'35-¢"843 -¢" 30 - origine 1737 ? + neuf.

Positif :

Bourdon 8 : C 103/114 - co 70/65 - ¢' 50,5 - ¢" 31 - ¢ 22 - origine 1733 + neuf.
Montre 4 : C95-co 53 (do 52,5)-c'30-c" 17 -c¢" 11 - origine 1627 + neuf
Nazard 3 :C59-c039-c'25-¢"17,5-c" 13,5 - origine 1627 + neuf.
Doublette 2 : C48 -co27-¢'17 -¢" 10,7 - ¢" 8 - origine 1627 + neuf.

Tierce 13/5: C43,5-¢c028,5-¢'19,5-¢" 14 -¢" 9 - origine 1627 + neuf.
Larigot11/3:C46-c030,8-c'19,3-¢"13 -¢" 9,3 - origine 1627 + neuf.
Fourniture et cymbale VI-1': C25-co 16 -¢' 10 - ¢" 7,8 - origine 1627 + neuf.
Cromorne 8': C30,5-¢c029,5-¢'29-¢"27,5-¢" 27,5 - origine 1627 + neuf.
Voix Humaine 8' : C39-co 36 -c¢'33 -¢"28 - ¢" 22 - origine 1627 + neuf.

Récit :

Cornet 5 rangs : 8:c'40-c"26,5-c"19
4:c'38-¢"225-c"16
3:¢'27-c"18-c"15-
2:c'22,5-¢"158-¢c" 13-
13/5:¢'20,5-¢"14,5-¢" 10,5 -
origine 1993.

ANNEXE 2 - REFLEXIONS ET REMARQUES :

Sommiers de 1733 revus sans doute en 1737, idem abrégé. 1l semble sir que les sommiers ont
été construits une premicre fois sous l'alternance - c6té DO et ¢6té Do diése. D'ou l'idée de la
double régle de Montre 8' qui aurait permis de jouer ce jeu soit au G.O., soit au positif. Mais le
tassement de la tuyauterie était tel que le phénoméne d'entrainement harmonique dut rendre
l'orgue absolument inaccordable donc injouable. Quelques temps plus tard une modification
des sommiers a dii étre effectuée. On alterna normalement les c6tés DO et DO diése du positif
et G.O., un rouleau d'abrégé supplémentaire s'ajouta au-dessus des autres et tout sembla
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rentrer dans l'ordre. Une inscription dans la moulure atteste..... organiste 1737. Quelqu'un qui
était content de pouvoir toucher un instrument enfin jouable.

La restauration-résurrection s'est appuyée sur ce dernier état cohérent. Les montres, toute la
tuyauterie et tout le réseau des porte-vent, postages en plomb ainsi que I'abrégé double étaient
disposés dans le buffet selon 'alternance Do positif et Do diése G.O. Les deux piéces gravées
du cornet sont celles de 1627 augmentées et modifiées pour passer de l'étendue archaique d
diese 1 a c3, soit 22 notes a C'-c" soit 25 notes. On retrouve cette étendue dans l'orgue de
West-Coppel (Flandres département du Nord) orgue Jan VAN BELLE 1683, restauration
AUBERTIN 1983-84.

SITUATION 1733 - 1993-94 :

Lors de I'intervention que je situe vers 1736-37, le délai de 3 ans étant sans doute nécessaire
pour rendre l'orgue faux, vraiment insupportable, et remplir 4 nouveau les caisses, quelques
modifications ont été apportées au sommier :

1) neutralisation du registre (ou régle) commandant la montre 8 sur le positif, avec rebouchage
treés soigneux des trous dans la chape.

2) adjonction "forcée" de 2 jeux par transformation de faux-registres en registres (voir éclaté du
sommier).

/733

47@ /723
(1777)
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La voix humaine du G.O. passe au positif et céde sa place a un clairon qui est d'une facture
différente de la trompette. Les chapes étroites de doublette et de tierce ou larigot au positif
sont remplacées par une chape large qui recoit 3 jeux. Il est difficile de déterminer la nature du
jeu qui se situait avant la transformation entre la doublette et la fourniture, vu que 1'on retrouve
des tuyaux de 1627 dans : larigot 1 1/3 et tierce 1 3/5 !
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ANNEXES 3 - DISPOSITION DU PLEIN-JEU VI - FOURNITURE Il et CYMBALE IV

C ¢ f ¢ f c" i c'"
1 2 4 4
2/3 1173 3 4 4
12 2/3 1 1173 2 3 3
172 172 2/3 1 1173 2 3 3
173 172 172 1 11/3 2 2
1/4 1/3 172 2/3 1 1173 2 2
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ANNEXES 4 - OBSERVATIONS - St-MARTIN DE BOSCHERVILLE 1627

Sculptures et moulures semblables a :

NEVILLE - arrondissement de Dieppe - Eglise St-Martin - facteur LESSELIER en 1625 -
orgue et buffet = 1700 livres -

- consolettes presque comme a St-Martin

- idem harpies - feuillages autour de la tourelle centrale

- petits panneaux sous les plates-faces comme a St-Martin

- mémes sculptures en style cartilage aux tourelles

- tourelle centrale ronde - méme écoingons

- ¢légie dans les montants

- tourelles latérales pointues 90° ?

- panneaux grands cadres du soubassement

- manquent les décors supérieurs, plates-faces modifiées au niveau des claviers (XIXéme
sicele).

VEULES-LES-ROSES - Eglise St-Martin - arrondissement de Dieppe - facteur LESSELIER
en 1627, orgue et buffet = 1900 livres.

- consolettes, harpies, moulures, petits panneaux sous les plates-faces, ailes autour de la
tourelle centrale

- mémes écoingons identiques, mémes sirénes, etc....

- tourelles latérales pointues - position en balustrade -

- décors sculptés sur les panneaux.

ANNEXE 5 - EXTRAIT DE L'ARTICLE DE PIERRE HARDOUIN
dans Connaissance de 1'Orgue - 11/16 de 1975.

Guillaume LESSELIER alias William LESLIE né a Aberdeen (Ecosse)

apparait a Rouen en 1607 - baptéme de sa fille Catherine a St-André.

1611 - réparation Notre-Dame du Grand-Andelys

1617 - installe a Caen orgue neuf pour Mortain avec buffet

1619 - retour a Rouen appelé par Titelouze

1620 - travail a Bernay

1623/24 - orgue et buffet 4 Néville

1624 - Titelouze l'envoie pour une expertise & Bordeaux et aux Bénédictins de St-Denis
(Bordeaux)

1627 - orgue de Mortagne (?)

1627 - St-Martin-de-Boscherville (Montre 4")

fin 1627 - appelé a Veules-les-Roses -orgue et buffet neuf livré en 1628.

1629 - Lesselier transfert un marché d'orgue pour Orbec 4 H. Vaignin. 11 avait trop de travail !
1631 - St-Nicolas de Rouen - orgue neuf avec son ouvrier Jean de Heman.

1632/33 - réfaction St-Vivien de Rouen.

1634 - orgue neuf St-Godard de Rouen - mort de Titelouze qui légue a Lesselier un clavecin
organiseé.

1634 - réparation orgue de St-Michel a Rouen.

1636 - orgue et buffet neuf Notre-Dame du Havre, achevé par son premier ouvrier Claude De
Villiers.

1638/40 - positif de dos neuf & St-Maclou de Rouen - travail 4 positif de St-Nicaise de Rouen.
1641/42 - orgue neuf a Rueil ou il meurt le 28.01.1642.

21



