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ANCIENNE ABBATIALE NOTRE-DAME

Propriétaire : Commune.

Protection : Néant, mais serait envisageable.
Personne ayant la clé: M. le Curé. Tél.: 29.41.54.46.
Organiste : M™ Marie Francois.

Entretien : Néant.

Edifice : L'abbaye de Moyenmoutier fut fondée en 671

actuelle, de style clas
belle église du XVl

HISTORIQUE

1880 : orgue neuf de Charles
Didier.
1912 : relevage par Henri Didier.
1918 : démontage par Théodore
Jaquot.
1920 : remontage par Théodore
Jaquot.

Un orgue était assurément pré-
sent a I'abbaye de Moyenmoutier
@ une date fort ancienne, mais les
archives n’en ont pas conservé la
trace. En revanche, on est un peu
mieux renseigné sur l'instrument
construit & la fin du XVIII® siecle,
dans la nouvelle abbatiale. Ce
grand orgue de 35 jeux sur 4 cla-
viers et pédalier fut en effet payé
par 'abbé Dom Maillard, qui'y
aurait consacré la somme de
20000 fr. A quelle date I'instru-
ment était-il en place 2 Dom
Maillard fut élu agbé en 1771,
mais la nouvelle église ne fut
consacrée qu'en 1776. L'orgue
était-il déja en place & cette
date 2 Rien ne permet de I'affir-
mer. En tout cas, I'expert de 1796
indiqua que «tout dans ces
orgues en montre la solidité et la
construction recente », mais
qu'elles ont « cependant besoin
d‘étre nétoyées et remises en
accord ».

. Pour ce qui est de l'auteur de
Vinstrument, I'orgue o longtemps
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Canton de Senones

par saint Hydulphe. L'églis

sique, fut construite entre 1765 et 1776, ‘agi e e

siécle conservée dans les Vosges. o et e aply =

Emplacement dans I'édifice -
trophées d’instruments de musique. L'orgue du XVIII®
20 cm plus prés de la balustrade.

Acoustique : Environ 3 secondes de réverbération.

MERCL !

o Vonesn, Carts
e des nombreuses carfes postales
jennes représentant |‘orgue de
enmoutier.

Sur une tribune de pierre, au-dessus de I'entrée, avec
siécle était situé environ

assé pour étre de Nicolas
upont, mais rien n’est moins sor.
e premier & avoir atiribué
orgue de Moyenmoutier a Nico-
s Dupont fut Fétis, mais I'article
u'il consacre & Dupont est telle-
ent rempli d’erreurs que |'on ne
oit pas pourquoi il faudrait lui
ire confiance pour Moyenmou-
er. Certes, plusieurs auteurs lui
nt ensuite emboité le pas, dont
amel, mais il ne suffit pas de
recopier des erreurs pour en faire
es vérités. Plus récemment,
Olivier Douchain attribua lui

ussi I'orgue & Nicolas Dupont,
mais ses arguments ne nous sem-
blent pas décisifs. La « solide
tradition locale » attribuant
I'orgue & Dupont n'est pas évi-
dente du tout, au point qu'en
1849, Hamel pensait que I'instru-
ment était peut-étre de Dom
Bédos de Celles, puisque non loin
de Moyenmoutier se trouve un
village dénommé Celles | Par ail-
leurs, la lettre du prévot du chapi-
tre de Neuwiller, Antoine Le
Vayeur, adressée & Johann
Andreas Silbermann et faisant
état de la construction par
Dugont d’orgues pour « plusieurs
abbayes de France » ne signifie
rien quant & Moyenmoutier, puis-
que Dupont avait alors plusieurs
orgues d’abbayes & son actif
(Lunéville, Sainte-Hoilde, Bar-le-
Duc, Salival). Enfin, I'argument
selon lequel Dupont était le seul
acteur lorrain capable d'ériger
un tel ensemble ne tient pas non

o
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plus, puisqu’un facteur comme
Georges Kittinger qui a construit
l'orgue de Beaupré (aujourd’hui
& Vézelise) aurait assurément été
capable de construire celui de
Moyenmoutier. D’ailleurs, rien ne
prouve que l'instrument ait été
construit par un facteur lorrain. A
notre avis, plusieurs éléments
rendent une attribution & Nicolas
Dupont assez problématique :

— Douchain date la construc-
tion autour de 1775, mais Dupont
était alors simultanément occupé
& deux grands instruments de
quatre claviers, & Neuwiller-lés-
Saverne et Salival. Etait-il en
mesure de mener de front trois
chantiers de cette importance,
alors qu'il travaillait plutét lente-
ment ¢

— le buffet différe sensiblement
de toutes les réalisations connues
de Dupont. Certes, il se peut que
I'abbaye ait préféré un décor plus
moderne, plus Louis XVI que les
traditionnels ornements rocailles
pratiqués par Dupont, et qu'elle
ait commandé le dessin du buffet
& un architecte, comme &
Neuwiller. Mais — méme a
Neuwiller — Dupont n‘a jamais
construit de buffet si large avec
une facade inscrite dans un seul
plan. Il a toujours joué sur les
courbes et les contre-courbes. De
méme, les ailes, ici présentes au
grand corps et au positif de dos,
n‘ont jamais été adoptées par
Dupont, alors gu’elles étaient
quasiment obligatoires en
Alsace. Le trait le plus proche de
la maniére de Dupont est |'orien-
tation vers |'extérieur des tou-
relles du positif, que Dupont pra-
tiqua dés la cathédrale de Toul.
Mais d’autres facteurs ont adopté
ce parti.

— le grand corps, prévu pour
I'ut d’une Montre 16, n‘abritait en
fait qu'un orgue de 8’ & I'origine.
Déja avant la Révolution, la Mon-
tre 16 avait été supprimée et
remplacée par une Fliote 4, en
raison du manque de profondeur

des gravures des sommiers, et les
12 p?us grands tuyaux avaient été
coupés en deux sur leur longueur
et renforcés & I'arriére par des
rondins de bois. Ce défaut d’ali-
mentation, trahissant un facteur
peu sir de son affaire, n’était
certainement pas le fait de
Dupont, qui avait déja quatre
grands orgues de 16 pieds & son
actif (Toul, Nancy, Verdun,
Neuwiller).

— dans la composition appa-
raissent des jeux jamais pratiqués
par Dupont, notamment le Gros
Nazard 5 ', que Dupont a omis
méme dans ses trés grands instru-
ment, la basse de Trompette et
dessus de Hautbois, jeu tout & fait
inédit,.le Carillon 2 rgs du positif,
construit par certains facteurs
alsaciens mais jamais pratiqué en
Lorraine, et la doublure Montre
8 / Flote 8.de la pédale, pratiquée
par Jean Richard & Langres et &
Vitry-le-Frangois, mais jamais
par Dupont. De plus, la batterie
d’anches est bien timide pour un
orgue de Dupont.

— certains détails de construc-
tion ne se rencontrent jamais chez
Dupont, notamment les. calottes
mobiles pour les tuyaux bouchés,
la répartition du grand-orgue sur
4 sommiers, et la doublure des
tirants de pédale en cété ut et
coté ré, jamais rencontrée chez
Dupont mais pratiquée par Jean-
Adam Dingler & Saint-Sébastien
de Nancy et Jean-Francgois
Vautrin & Saint-Mihiel.

L'instrument lui-méme ayant
brolé en 1944, on ne saura peut-
étre jamais qui fut 'auteur de
l'orgue de Moyenmoutier. Mais
I'attribution & Nicolas Dupont
nous semble trés peu fiable. Une
piste serait peut-étre & explorer
dans le fait que le premier orga-
niste s'appelait Frangois Antoine
Heilmann, et qu'il venait d'Am-
merschwihr, en Alsace, ou il était
né le 8 janvier 1745. Il fut nommé
organiste de Moyenmoutier au
plus tard en 1783, aprés avoir

Les jeux d’anches de la pédale.
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Le soubassement et la fenétre des cla-
viers.

tenu les orgues des abbayes de
Longeville (durant cing ans) et de
Saint-Mihiel (durant quatre ans),
mais il avait déj& touché I'ancien
orgue de Moyenmoutier avant
1774. Un nouveau contrat d’orga-
niste fut signé le 13 avril 1786
avec l'abbé de Moyenmoutier,
our neuf ans. Heilmann se maria
a méme année dans cette loca-
lité. Tous ces renseignements
nous sont connus par la pétition
qu'il envoya en 1791 & I'Assem-
blée nationale, n’étant plus payé
par les moines (Archives Natio-
nales, D XIX. 92. d 801, piéces 25
& 30). Le directoire d’Epinal lui
conseilla de changer de métier et
ne lui accorda le 27 janvier 1791
qu’une pension de 50 livres !
Pourtant, il resta l'organiste de
Moyenmoutier jusqu’en 1803.
Or, Francois Antoine Heilmann
était le frére d’lgnace Heilmann,
I'un des gendres de Martin
Bergdntzel, facteur & Ammer-
schwihr. Heilmann et Martin Ber-
dntzel, tous deux qualifiés de
acteurs d’orgues, travaillérent
durant deux jours & l'orgue de
Bertrimoutier, le 9 décembre
1777. Que venait faire Bergantzel
dans les Vosges ¢ Bertrimoutier
étant sur le chemin entre
Ammerschwihr et Moyenmoutier,
Bergéintzel est peut-étre allé avec
Heilmann & Moyenmoutier.
Bergdntzel y a-t-il travaillé, ou
fut-il appelé comme expert, pour
la réception de I'instrument 2 Il se
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pourrait que l'orgue de Moyen-
moutier ait été commencé par un
autre facteur d'orgues, qui ne
parvint pas & achever son
ouvrage, et que |'on ait fait appel
& Bergéntzel pour terminer
I'orgue ; celui-ci aurait été con-
traint de supprimer la Montre 16
manvelle et aurait modifié la
composition initialement prévue,
posant notamment le Carillon du
rosiiif. Il ne faut pas oublier que
‘on fit notamment appel & son fils
Joseph Bergdntzel pour remonter
I'orgue & Saint-Dié, en 1803 ; se
souvenait-on encore du nom de
I'auteur de I'instrument 2

Quelques années aprés son
achévement, linstrument fut
exposé aux convoitises révolu-
tionnaires. En 1796, une expertise
fut demandée par l‘administra-
tion départementale au citoyen
Goeury, « administrateur forestier
résidant ¢ Senones » ! Celui-ci
nota soignement la composition
de « ces orgues récemment cons-
truites », et les estima & 15 000 ou
16 000 livres, bien qu'elles aient
coité plus de 1000 louis d'or
(environ 24 000 livres). L'orgue
resta néanmoins en place et ne fut
pas mis en vente, malgré les
prétentions d’un sieur Hauswald,
de Strasbourg.

Ce n’est qu’en 1803, bien aprés
la Terreur, qu'il fut réclamé par le
maire de la ville de Saint-Dié,
dont la cathédrale était dépour-
vue d’orgue depuis 1796. Arguant
que la ville de Moyenmoutier
n’était pas en mesure d’entretenir
un si grand instrument, il en
demanda le transfert & Saint-Dié
auprés du préfet, et |'obtint le
2 frimaire de I'an XIl (24 novem-
bre 1803). La population de
Moyenmoutier s’indigna et
menaga de se soulever. |l fallut
I'intervention de Dom Marchal,
ancien moine de I'abbaye et curé

Vue plongeante sur le positif, dont la boite
expressive n‘occupe qu’une partie de la
profondeur.

de la paroisse, pour calmer |eg
esprits. De fait, malgré les protes.
tations, |'orgue fut transporté g
Saint-Dié. Il fallut 74 journées qy
menuisier Caussin pour |g
démonter, et 78 bétes d'attelage
& Louis Isaac pour le transporter
A la cathédrale de Saint-Dijg
I'instrument fut remonté pqr
Grégoire Rabiny et Frangois
Callinet. Plusieurs fois trans.
formé, il fut dynamité en novem.
bre 1944 par les Allemands, et j|
n’en reste plus rien.

La mécanique de tirage des jeux, encore
trés classique.

La belle balustrade en fer
forgé, aux armes des Bénédictins,
était partie avec l|'orgue.
Moyenmoutier la réclama en
1813, la ville de Saint-Dié fit
semblant de comprendre en
votant une somme pour son rem-
placement, mais ce fut finalement
I'évéque de Saint-Dié qui paya la
nouvelle balustrade, confection-
née en ... bois. Cette « rampe a
faire sur le balcon ou était placé
'orgue » fut commandée en 1826
au menuisier Sayer (2), de
Senones.

En 1841, l'on envisagea de
faire construire un grand-orgue
neuf, aux dimensions de |'ancien.
Jean-Nicolas Jeanpierre envoya
un devis le 21 mars 1841, s'éle-
vant & 13 500 fr, qui fut jugé trop
ambitieux. L'abbé Etienne, curé
au Ban-de-Sapt et facteur
d’orgues (cf. dossier Entre-Deux-
Eaux), rédigea un contre-projet,
moins colteux, mais Jeanpierre
se montra trés critique envers lui,
démontrant en 12 pages que

I'abbé Etienne .avait systémati-

quement sous-estimé les colts de
construction.

Moyenmoutier espérait cepen-
dant encore récupérer I'orgue du
XVIIIe sigcle. En février 1869, la
commune intenta une derniere
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ction contre |’Etat, pour tenter de
_vendiquer la _propriété de
rgue de la cathédrale de Saint-
i6, en vain... De guerre lasse, on
4cida enfin de faire construire
n orgue neuf. La blessure était
rande, et le curé Martin
cida de faire copier le buffet
e l'ancien orgue, grice a la

srosité des fidéles. Le somp-
eux buffet fut ainsi copié par
~suturieux, ébéniste & Mirecourt,
recut une médaille d'argent
nd module et un prix de 100 fr
la Société d’Emulation des

our ce qui est de la partie
rumentale, on s’adressa &
harles Didier, qui présenta un
evis le 20 juillet 1875, augmenté
ne pédale le 22 septembre
7. Jusqu'alors établi a Luxeuil,
arles Didier venait d'achever
orgue de Rupt-sur-Moselle et
stalla @ Moyenmoutier, &
entrée du bourg & gauche. Inau-
uré et requ le 7 mars 1880 par
omary Grosjean, qui jouait cha-
ve dimanche le « modéle » & la
athédrale de Saint-Dié,
l'orgue codta beaucoup plus
ve les 20700 fr prévus, sans
nrichir ni le facteur, ni le sculp-
ur ». Aprés l'inauguration, il
anquait encore 6 300 fr, payés
resque au jour le jour. Le gou-
ernement avait attribué une sub-

eur, Charles Didier ne tarda pas
mourir & 'ombre de son chef-
‘ceuvre, le 16 décembre 1881.

Un relevage fut effectué en
912 par Henri Didier, fils du
onstructeur, établi & Epinal ; &
efte occasion, le jeune Frangois
idier, agé de 18 ans, signa sur le
remier ut de la Montre 16. Pour
financement, le curé Varenne
vait imaginé un systéme de
artes postales & perforer, ou
aque don de 10 centimes per-
ettait de percer un trou dans la
Carte,

Bien que Moyenmoutier fot
tué & trois kilometres du front
urant la premiére guerre mon-
c1’le, I'instrument ne fut démonté
Juen septembre 1918, par

€odore Jaquot, et entreposé &
Rambervillers. Grace aux efforts
Il_naces de I'abbé Varenne,
- Instrument fut remonté dés 1920,
ransporté par des camions de
'armée américaine. Mais le
“emontage avait été trop rapide,

et le remontage fut un jeu de
patience, un vrai puzzle ! Pour cet

ouvrage, Jaquot avait accepté.

que Francois Didier et Joseph
I\/oegflé viennent travailler avec
ui.

Tel était I'orgue que joua
Gaston Litaize dans son enfance,
alors que ses parents habitaient
Moyenmoutier, et que Louis
Georgel puis son cousin Jean
Georgel étaient organistes titu-
laires. L'instrument n‘a plus eu
droit & une intervention sérieuse
depuis lors. Seul le buffet a été
nettoyé et astiqué par un parois-
sien bénévole, Arséne
Arnould, autour de 1980.

Le buffet est enliérement fermé a I'arriére.

BUFFET

Construit dans I'atelier de
Couturieux d Mirecourt et daté de
1879 dans le cartouche au som-
met du positif, le buffet est la
copie de l'orgue transféré a la
cathédrale. Mais les photos con-
servées de l'orgue cfe Saint-Dié
montrent quelques variantes dans
I'ornementation, notamment pour
ce qui est du positif.

Le meuble est entiérement
agencé & la maniére du XVIII®
siécle : il est auto-porteur et com-
porte encore plafonds et portes
arriére. La fagade et le butfet du

ositif sont en chéne, les parois
atérales et arriere du grand

corps sont en chéne pour les
montants et traverses et en sapin
pour les panneaux. Les plafonds
sont en sapin. Au positif, la boite
expressive n‘occupe que les deux
tiers arriere du meuble, une
échelle permettant de descendre
devant les jalousies pour accor-
der les tuyaux de facade. A I'inté-
rieur de la boite expressive, les

arois ont été partiellement dou-
Elées de plaques d'amiante, &
une date récente.

Les tuyaux de fagade sont en
étain, avec écussons rapportés en
plein-cintre dans les tourelles et
imprimés en ogive dans les

lates-faces. Quelques pieds de
a Montre 16 sont un peu
affaissés.

Etat : Assez moyen en ao(t
1990.
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Composition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

| Positif de dos expressif (54 notes, C-f")

Bourdon 8 C-H en sapin, bouchés et
postés.
c-f” en métal, avec calottes
mobiles, dont c-cs’ bouchés et
d'-f” & cheminées.

Salicional 8 C-f” en étain, avec entailles de
timbre, C-H postés et c-f" sur le
sommier.

Voix céleste 8 c-f" en spotted, sur le sommier,
avec entailles de timbre.

Montre 4 C-gs en fagade, en étain, avec

entailles de timbre.
a-f" sur le sommier, en étain,
avec entailles de timbre.

Flote travers. [4] C-fs en spotted, non octaviants,
avec encoches d’accord.
g-f" en étain, octaviants, avec
entailles de timbre.

Nazard ©2% Jeu posé par Louis Georgel,
sur la chape d’une Voix
humaine, qui avait elle-méme
remplacé un Euphone 8.
Tuyaux de facture industrielle,
avec écussons imprimés en
ogive, marqués « N ».

C-h' a cheminées, avec calottes
mobiles.

c"-f* ouverts, avec entailles de
timbre.

Basson-Hautbois 8 Pavillons en étain, dont fs"-f"
harmoniques, noyaux anglais.

Clarinette 8 Corps en spotted, cylindriques,
C-cs et c"-g" ‘avec pavillons
mobiles au sommet. Noyaux
anglais, anches & larmes.

Il Grand-orgue (54 notes, C-f")

Montre 16 C-f' en fagade, en étain, avec
entailles de timbre. C-E postés
dans la tourelle centrale, avec
moteurs pneumatiques.
fs'-f" sur le sommier, en étain,
avec entailles de timbre.

Bourdon 16 C-h en sapin, bouchés et
postés.
c'-f" sur le sommier, en métal,
bouchés, avec calottes mobiles.

Montre 8 C-f en fagade, en étain, avec
entailles de timbre.
fs-f” sur le sommier, en étain,
avec entailles de timbre.

Bourdon 8 C-H en sapin, bouchés et
postés.
c-f" en métal, avec calottes
mobiles, dont c-cs’ bouchés et
d’-f” & cheminées.

Flote harmon. 8 C-H en fagade, en étain, avec
entailles de timbre.
c-f" sur le sommier, en étain,
coupés au ton, g'-f" octaviants.

Gambe 8 C-f” en étain, C-F postés, avec
entailles de timbre. Oreilles
sauf pour ¢"-f".

Prestant 4 C-F en fagade, en étain, avec
entailles de timbre.
Fs-f" sur le sommier, en étain,
Fs-e" avec entailles de timbre et
f'-" coupés au ton.

Flote octav. 4  C-f" en étain, coupés au ton, g-
" octaviants.

Doublette 2 C-f" en étain, coupés au ton.

Fourniture  [4 rgs] C-f" en étain, coupés au ton.
c c <

c
2 2% 4 5%
1% 2 2% 4
1 1% 2 2%
2/3 1 1% 2

Trompette 8 Pavillons en étain, dont fs'-f
harmoniques, entailles de tim-
bre dans la basse. Noyaux
anglais, anches Bertounéche.

Cor anglais 8 Jeu & anches libres, tiges lége-
rement évasées surmontées d'un
double-céne, noyaux anglais.

Pédale (25 notes, C-c’)

Violoncelle 16 Tuyaux ouverts en sapin, avec
fenétres d'accord.
Bourdon 16  Tuyaux bouchés en sapin, dont

C-a postés en dehors du buffet,

contre les parois latérales,.

cachés par les ailes.

Flite 8 Tuyaux ouverts en sapin, avec
fenétres d'accord.

Bombarde 16 Pavillons en étain, noyaux
anglais.

Trompette 8 Pavillons en étain, noyaux
anglais.

Clairon 4 Pavillons en étain, noyaux
anglais.

Accouplement 11/1

Tirasses | et Il

Appel anches Il (Doublette 2, Fourniture et 2 jeux
d’anches)

Appel anches pédale (3 jeux d'anches&

Trémolo (le mécanisme a été débranché)

Sommiers

A gravures, de Charles Didier, en chéne. Layes sans
boursettes, avec passages capillaires. Faux-sommiers
en chéne. Chapes vissées. Postages en plomb.

o 1 sommier pour le positif, chromatique avec ravale-
ment diatonique pour C-f. Ordre des chapes: Mon-
tre 4, Salicional g, Flote traversiére 4, Voix céleste 8,
Bourdon 8, Nazard 2%, Basson-Hautbois 8 et Clari-
nette 8.

o 4 sommiers pour le grand-orgue, comme dans
I'instrument d’origine, diatoniques avec graves vers
I'extérieur, 2 pour C-a, aux extrémités, et 2 pour b-f",
au centre, séparés par des passerelles d’accord, ren-
dant I'accés aux tuyaux trés facile. Laye des fonds &
'avant et laye des anches & larriere. Ordre des
chapes : Montre 16, Montre 8, Prestant 4, Flote harmo-
nique 8, Bourdon 16, Bourdon 8, Flite_octaviante 4,
Gambe 8, Doublette 2, Fourniture 4 rgs, Trompette 8 et
Cor anglais 8.

o 2 sommiers pour la pédale, placés & la maniére du

XVIII® siécle, derriére les tourelles latérales, perpendl-‘

culairement & la fagade, diatoniques avec basses vers
I'avant. Laye des fonds vers l'extérieur et laye des
anches vers l'intérieur. Ordre des chapes, de I'extérieur
vers l'intérieur : Violoncelle 16, Bourdon 16, Flite 8,
Bombarde 16, Trompette 8 et Clairon 4.

Console .
En fenétre, fermée par deux portes. Claviers en chéne,

frontons & angle droit, naturelles plaquées d'ivoire ef »
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feintes en ébene. Octave 163 mm, longueur des
palettes 47 mm, longueur des feintes 66 mm au positif
et 82 mm au grand-orgue. Pédalier droit en chéne.
Tirants de jeux de section ronde, avec porcelaines
blanches av grand-orgue, vertes au positif et roses a la
pédale. Accouplements, appels et trémolo par pédales
& accrocher, en cuivre, avec plaques ovales en émail

leaux octogonaux en chéne et sabres en fer, a la
maniére du XVIII® siécle.

Tuyauterie
Hormis le Nazard du positif, tous les tuyaux sont de
Charles Didier, de bonne qualité. Comme toujours chez
ce facteur, les entailles de timbre sont situées sur le

du canton de Senones du 15 Messidor dernier, pour procéder en exécution de Celui de I'administration centrale du départ.

qu'ayanf déja décrit et estimé celles du temple de Moyenmoutier le vingt deux ventose dernier, en conformité de I'arrété du

blanc. Une autre pédale a disparu, correspondant
peut-étre & un accouplement & l'octave grave, sup-
primé car trop dur. Expression er bascule en bois, a
droite. Il n'y a pas de plaque d'adresse.

coté du tuyau, en général a droite. Les tuyaux sont
marqués & la pointe séche.

Diapason
La & 440 Hz.
Transmission
e Soufflerie

Mécanique non suspendue, de Didier. Abrégés hori-
zontaux sous les sommiers de grand-orgue et de
pédale, avec rouleaux en fer. A la f:e'dale, la transmis-
sion se fait par vergettes horizontales, de méme qu’au
positif de dos. Tirage mécanique des jeux, avec rou-

2 réservoirs & 2 plis compensés, placés cote & cote
dans le soubassement, sous la passerelle d'accord.
Pompes actionnées par up levier en bois avec axe au
sol, & gauche du soubassement.

L

a tuyauterie du grand-orgue. A droite, les moteurs pneuma-
ques de la Montre 16.

La tuyavuterie du positif.

ANNEXES

1) Transcription de I'expertise du 26 septembre 1796 (A.D. des Vosges, 13 Q 1)

Je soussigné administrateur forestier résident & Senones, nommé commissaire et Estimateur par arrété de I'ad.on municipale

des Vosges du cing du méme mois & la description et estimation des Orgues existant dans les temples du canton, déclare,

méme Départ. du dix neuf pluviose précédent, et ne s’y élant fait aucun changement depuis, je réiterrai que ces Orgues sont
récemment construites, et formées de deux claviers compléts, qui s’adossent & volonté, I'vn pour un grand jeu, I'autre pour un
positif, c!e deux demi clavier, I'un pour un récit, l'avtre pour un Eché, et d’une pédale de seize nofes ; que le grand jeu est
composé d‘une montre de huit pieds, d’un bourdon d‘autant, d'une grosse tierce, d’une flite, d’un petit Nazard, d'vne quart
e nazard, d'une Cgmbale & trois tuyaux par notes, d'une trompette d’Etain, coupée en dessus et basse, d'un autre jeu
semblable pour la basse avec le dessus en hautbois, d'un grand cornet de ¢inq tuyaux par note, d’un Bourdon de seize
Z’,edsf dont la construction dans les Basses inférieures est défectueuse, d'un prestant, d'un gros Nazard, d'une Doublette,
ﬂﬁl;ne petite Tierce et d'une fourniture d trois tuyaux par notes ; le positif est formé par une montre de quatre pieds, par une
i 'e,‘un Nazard, une dessus de Vov_( humaine, un cromhorn, une fourniture a trois tuyaux par nofe, un Larigot, une Cymbale
4 r:"o:shfuyaux par note, un car://on a deux, une tierce, une Doublette, et par un Bourdon de huit pieds ; le Récit et I'Echo ne
o 7 acun composés que d'un Cornet & cing tuyaux par note; Enfin, la Pédale contient un Bourdon de seize pieds,
,omg veux comme celui du grand jeu, une flite de huit pieds, une Montre d‘autant, dont une partie est en bois, une
A arde enfin de bois, et une Trompette d’Etain. Il'y a pour le tout un Tremblant doux et quatre soufflets. Cet orgue, que
5 nlme étre un hit p{eds’renforce, est renfermé dans un grand et dans un petit buffets, d’un bon bois, travaillés avec gout,
e ‘Qermsses et ornés dgne ’belle sculplure, tout dans ces orgues en montre Iq salldlgé et la construction récente, ayant
colran ndant é:e'som_ d'étre néfoyées et remises en accord. Ayant coitées plus de mille Louis d‘or, je ne les estime néanmoins,
o b"'e [e I'ai déja fait, qu G quinze a seize mille francs en numéraire métallique. De tout quoi [‘ai dressé le présent procés
erbal a Senones le 5 vendémiaire 5° année Républicaine.
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2) Composition de l'orgue en 1796

Bourdon 8
Montre 4
Flote a cheminée 4
Nazard 2%
Doublette 2
Tierce 1%
Larigot 1%

Fourniture 3 rgs
Cymbale 3 rgs
Carillon 2 rgs
Cromorne  8B+D
Voix humaine 8D

4 soufflets

Bourdon
Montre
Bourdon
Gros Nazard
Prestant

Doublette
Quarte

de Nazard
Petite Tierce

Fourniture
Cymbale
Trompette
Basse de
Trompette
Dessus

de Hautbois

Ton d'église et tempérament inégal.
On peut se demander si la basse de Trompette correspondant au dessus de Hautbois n’était pas plutét une basse de
Clairon, comme cela se pratiquait parfois en Lorraine dés le le XVIII® siécle (cf. Vézelise ou Saint-Gengoult de Toul). Au
milieu du XIX® siécle, ces deux jeux ont cédé leur place & un Clairon 4 coupé en basses et dessus, tandis que le
Hautbois, complété d’un Basson dans la basse, remplaca la Voix humaine du positif. Ces transformations furent
effectuées par Frangois Callinet ou au plus tard par Jean-Baptiste Gavot.
Pour ce qui est de I'étendue de la pédale, Geeury parle de 16 notes, Hamel parle de 17 gravures mais 15 tuyaux par
jeu, sauf pour la Bombarde avec 17 tuyaux, et les fréres Claude indiquent comme étendue de pédale d'vt & ré, avec une
octave et deux notes. Qui croire ¢

3) Composition proposée en 1841 par Jean-

Il Grand-orgue (50 n., CD-d")

Flote & cheminée 4
Grosse Tierce -
Petit Nazard 2%
2

3%

2
1%
Grand Cornet 5 rgs
3 rgs

8

(complétée d'informations tirées des rapports Lété, Hamel, Claude et Jeanpierre, au milieu du XIX® siécle)

I Positif de dos (50 n., CD-d")

11l Récit (27 n., c'-d")
Cornet 5 rgs
IV Echo (27 n., c’-d")
Cornet 5 rgs
Pédale (17 n., CD-f2)
Bourdon 16
Montre 8
Flote 8
Bombarde
de bois
Trompette d’étain 8
1711 & tiroir

Tremblant doux

Pédale (18 notes, C-f, ou 27 notes, C-d’)
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8 6 premiers tuyaux en bois.
8 16 premiers tuyaux en bois.
tant 4
ﬁ::a‘::l 2%  Mélange.
Doublette 2 Etain.
Larigot 1% Mélange.
Sifflet 1 Mélange.
Clairon 4
édale (18 notes, C-f)
Bourdon 16
Flote ouverte 8
Bombarde 16  En bois.
Trompette 8 En bois.

Ton de l'opéra
3 soufflets de 6 pieds sur 3, « comme & la Bresse»
(insuffisants selon Jeanpierre).

Jeanpierre critiqua sévérement le projet de I'abbé
Etienne, et notamment le chiffrage trés sous-estimé de
chaque article. Pour ce qui est de la composition, il
rejette la « Flote basse 4 pieds, dessus 8 pieds : ce jev
ainsi composé fait une réféﬁlion au miliev du clavier,
ce qui est désagréable ; il vaudrait mieux faire la flite
de 8 pieds dans foute I'étendue du clavier, et ouverte,
et aussi continver la flote de 4, ce qui ferait deux jeux,
comme je lindique sur le premier plan, ou si on ne
veut mettre qu’un jeu, Metire une flite de 4 en chemi-
nées, qui fait un bel effet, ou ce qui vaudrait mieux
encore, Metire la flote de 8 ». Par ailleurs, « je ne fais
point de trompette en bois et n’en veut encore point
faire ». |l propose également de remplacer le Clairon 4
du positif par un Cromorne 8.

Il consacre de longues pages & I'estimation du prix des
tuyaux de facade, critiquant les « poids indiqués dans
le Traité de I'Art du facteur d’orgues par Don Bedos,

battu a relativement & chaque épaisseur ; et mes outils
me donnent une telle précision dans I'épaisseur, qu’une
ligne peut se diviser en 120 parties égales ; ce méme
outil m’est trés avantageux pour le langayage des jeux
d‘anches. J'ai aussi fait des plans pour deux autres
outils que je n’ai pas encore eu le temps de construire,
qui me seront aussi trés avantageux pour prendre des
diapasons : & enfin avec le secours des outils que je
posséde, j‘ai fait des tableaux qui me seront d'un
grand secours par la suite," et par lesquels je pourrai
plus tard indiquer d’une maniére précise le poids de
chaque tuyaux et de chaque jeux daprés sa taille ». |l
reproche également & |'abbé Etienne d’avoir prévu de
rendre postiches les 15 plus grands tuyaux des tou-
relles, comme & l'orgue de la cathédrale de Saint-Dié,
car « cefte maniére d‘opérer sent la parcimonie et la
pénurie », et cela donnerait la « fagade d’orgue la plus
mesquine qu'il n’y aie av monde ».

Jeanpierre n'est décidément pas tendre pour l'abbé
Etienne : « Si Monsieur Etienne a quelques milliers de
francs & offrir en cadeau a I'église de Moyenmoutier, il
na qua faire cet ouvrage; il peut étre assuré qu'ils
seront trés bien employés. Mais s'il n’a indiqué ces prix
que dans la persuasion que je les accepterais sans
examen et sur sa parole, il s’est grandement trompé ;
dans tous les cas, ou il a cru que [‘accepterais les prix
et que par la je perdrais ; ou il croit pouvoir faire cet
ouvrage pour ce prix et y gagner ; dans le premier cas
il me croit un imbécile, dans le second il I'est lui-
méme »...

5) Plaque en bois située é@ gauche du buffet

COUTURIEUX Sculpt.

a Mirecourt

DIDIER Factr. de l'orgue
MARTIN curé de Moyenmoutier

Rénovateur A. Arnould 1980 [sous la plaque, marqué a

Nicolas Jeanpierre Montre 16 C et Cs en sapin, puis en étain ! . A [ i v
Grand 56 Ceg” fin, en fagade. poids qui sont extrémement faux pour la plupart ». Il a la peinture]
and-orgue (56 notes, C-g") Bovedon 16  Sapin développé ses propres méthodes: «Je posséde des
Bourdon 16 28 tuyaux en bois, puis étoffe. Montre Etain fin, ou Gambe 8 en étain. outils que peut-étre aucun fac_lley(, pas méme Mr 6) Inscriptions relevées derriére le premier ut de
Montre Etain fin. Flote 8 Sapin Etienne ne possédent, outils que [‘ai inventés et confec- la Montre 16
Second 8 pieds Flote 4 (en attente) tionnés moi-méme ; avec le secours de ces oun!;, r]"ai a fontre 16 -
ouvert 8 12 tuyaux en bois. Bombarde 16 (en attente pu établir d'une maniére précise I'épaisseur qu'il faut Didier Frangois Didier Paul
Bourdon 8 16 tuyaux en bois, puis étoffe. Trompette 8 Etain fin Je grosse taille. donner & chaque tuyau relativement & sa grosseur, le ler aodt 1912 & Moyenmoutier
Gambe 8 (en attente) L. ! poids que le pied carré de surface d‘étain laminé et relevage de l'orgue
Prestant 4 FEiain fin Buffet de grand-orgue & cing tourelles, la plus grande
Petite Flite Eloffe. au milieu, de 7,67 m de largeur, 10,50 m de hauteur et
én cheminge 4 . 1,67 m de profondeur, en chéne, sauf derriére et cou-
Nasard ouvert 2%  Etoffe verture en sapin. Fagade et cotés recouverts « de deux
Doublette 2 Etain fin couches de couleur & I'huile, puis d’une couleur de
Quarte (en atter;te) bois factice quelconque, et ensvite de deux couches de
de Nasard 2 VOrnis»;
Grand Cornet 5 rgs  Etoffe. Buffet de positif & trois tourelles, la pefite au miliev,
Fourniture 5 rgs Etain fin. proportionné au grand-orgue.
Cymbale 3rgs (en aftente) Claviers avec naturelles plaquées d'ébéne et feintes
gz?r'g:“e 2 (Be:Dé":’r‘“:’“'“ fin. plaquées d'os. Abrégés avec rouleaux en fer.
Basson 8 (en attente Quatre soufflets « & I‘ancienne méthode », & trois plis
Havtbois 8 FEtain fin. saillants, de 2,50 m de longueur sur 1,33 m de largeur,

| en sapin.
I Positif de dos (56 notes, C-g") Ton de chapelle, et non d'opéra.
(« un positif seroit presque nécessaire, du moins I'exté- 22'27 f12 566 ?' pou.rrfle grand-orgue ef la pédale, et
rieur; cependant, @ la rigueur, on peut s‘en passer, T pour le posinil
néanmoins j’en donne le détail ci-aprés »)
Montre 8 Les plus gras tuyaux en sapin,
puis en étain fin dés F ou Fs.

4) Composition proposée par l‘abbé Etienne,
également en 1841

Bourdon 8 18 tuyaux en sapin, puis étoffe.
Salicional 8 (en aftente) Grand-orgue
f Prestant 4  Etain fin. Bourdon 16
Petite Flite Etoffe. Montre 8
i en cheminée 4 Bourdon 8
1 Nasard 2% Etoffe, 1" octave a cheminée. Flote 4-8
| Doublette 2 Etain fin. Prestant 4
Fourniture 4 rgs Nasard 2%
Cromorne 8  Etain fin. Doublette 2
Basson 8 (en attente, ou Voix humaine Fourniture et .
i seulement pour la basse) Cymbale 5rgs 1
il Hautbois 8 (en attente, ou Trompette Trompette 8 B+D, 4 premiers tuyaux en
| douce) bois.
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