SENONES

EGLISE SAINT-GONDELBERT

Canton de Senones

ropriétaire : Commune.

difice : L'abbaye de Senones fut fondée vers 640 par saint Gondelbert. De I'abbatiale
u XII° siécle, il ne subsiste plus que le clocher octogonal, intégré & I'église néo-

romane construite entre 1860 et 1873.
mplacement dans ’édifice : En tribune, au-dessus de |'entrée.
' Acoustique : Environ 2 secondes de réverbération.

HISTORIQUE

382 : orgue neuf de Charles et

enri Didier.
920 : reconstruction par

orsqu’en 1742-45 |'ancien
rgue fut démonté, on trouva
nscription suivante dans le som-
ier (« secret»): « Nicolaus
atel, Parochus de Courouvre,
vllen. Dioces., Henricus
enrioni nepos ipsius Platel,
cerunt sub reverendo abbate
lomino Joanne Lignario, 1598 ».
un des premiers orgues de
abbaye de Senones avait donc
té construit en 1598 par Nicolas
latel et son neveu Henri Henrion,
la demande de I'abbé Ligna-
us. Henrion travailla également
I'église paroissiale de Remire-
ont, en 1603. Un autre instru-
ent se trouvait dans la Rotonde,
hupelle circulaire du XII® siécle,
émolie en 1708. Pour éponger
es dettes, « le petit orgue qui se
oioit & la Rotonde » fut vendu en
645 au prieuré de Breuil, a
ommercy. En 1680, Jean
lumbert, facteur a Vézelise,
€para le grand instrument, pour
00 francs barrois et 4 pistoles,
oit 233 livres de Lorraine, selon
e marché passé le 2 juillet 1680.
umbert reconstruisit ensuite les
rgues de Saint-Dié, en 1687-88,
t de Rambervillers, en 1690.
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Selon les cahiers de Johann
Andreas Silbermann, le célébre
Dom Calmet, abbé de Senones,
fit accorder l'orgue en 1737 par
Frangois Adam, pour 90 florins.
Mais au bout de six semaines,
impatient de voir I'achévement du
travail, il fit venir & Senones Dom
George Frank, un moine de
I'abbaye de Munster, en Alsace,
compositeur et expert, qui avait
de nombreuses relations en
Lorraine. Celui-ci lui conseilla de
ne plus rien entreprendre pour le
vieil orgue, et Francois Adam fut
renvoyé avec 18 florins. Est-ce
Dom George Frank qui recom-
manda le facteur Jean Jodoc
Vonesche: & Dom Calmet 2 On
peut le penser, lorsqu’on se sou-
vient que Dom George Frank
avait rencontré Vonesche a Bar-
le-Duc, probablement en 1731, et
que c'est lui qui avait recom-
mandé Vonesche & la paroisse de
Munster, ov le facteur nancéien
posa un orgue en 1739. Mais il est
vrai que Dom Calmet connaissait
Vonesche depuis 1727, date &
laquelle le facteur avait transféré
I'ancien orgue de Rosiéres-aux-
Salines & Lay-Saint-Christophe,
oU Dom Calmet était précisément
prieur.

En tout cas, Dom Calmet signa
en 1742 un marché pour un orgue
fait « tout & neuf» avec
« Wonesch » ou « Vonesch »,
pour la somme de 100 louis d'or a
31 livres, soit 3100 livres dont
1200 payées par les religieux et
le reste par Dom Calmet, non
compris la nourriture du_facteur
et de son compagnon. D’autres
marchés furent passés pour la
menviserie du buffet (coGtant
310 livres) et pour les sculptures.
Les marchés et quittances sont
malheureusement perdus. Une
note de Dom Calmet & la fin de
son Histoire de l‘abbaye de
Senones précise que « le nouveau
corps d’orgue avec le buffet »
revint « a prés de six mille
livres ». Dans le méme ouvrage, il
indique : « En 1745, nous avons
fait faire un nouveau buffet et
corps d’orgue, & l'exception de
quelques anciens jeux d‘orgue
que l'on a conservés ». Selon
Silbermann, Vonesche était mort
en 1743. De fait, on signa le
13 décembre 1745 la « quittance
générale des héritiers du Sr
Vonesch », preuve qu'il était
décédé a cette date. Avait-il eu le
temps d’achever son ouvrage ?
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Cet instrument du XVIII® siécle
nous est partiellement connu par
quelques données consignées
par Dom Antoine Jourdez, orga-
niste de la cathédrale de Toul au
début du XIX® siécle, qui avait vu
I'orgue de Senones avant la
Révolution. Selon lui, il s'agissait
d’un orgue de huit pieds, & trois
claviers, avec notamment un jeu
de Violoncelle 4 au positif, « une
basse comprenant les premiéres
et secondes sous-octaves, qui
n’est autre chose qu’un jeu ouvert
de 4 pieds de grosse facture, fait
en étoffe ». Il donne également la
composition du troisiéme clavier :
« Bourdon, Prestant, Doublette,
Nazard, Trompette de récit, Cor-
net de récit » et précise que la
soufflerie se composait de « deux
grands soufflets chacun d’un seul
pli, & dont les bascules étoient
abbaissées avec le pied », ce qui
confirme la présence d’un facteur
de formation plutdét germanique.

La principauté de Salm-Salm,
dont Senones était la capita-
le, ayant demandé et obtenu
son rattachement & la France en
1793, le patrimoine abbatial fut
converti en biens nationaux.
L'orgue fut vendu le 2 floréal an
Il (21 avril 1794) & Dieudonné
Galland, pour 800 livres. Mais on
ignore ce qu'il en advint. L'hypo-
thése de son transfert & Deneu-
vre, en Meurthe-et-Moselle, doit
étre résolument écartée, car
l'orgue de Deneuvre ne corres-
pond nullement & la situation
décrite par Dom Jourdez.

De I'ancienne église abbatiale,
la Révolution ne laissa debout
que la tour octogonale,
I'ancienne croisée du transept,
sous laquelle une chapelle fut
aménagée pour la paroisse.
L'église fut reconstruite en 1829,
mais avec trop d'économie. Un
orgue y fut probablement placé
par 'abbé Etienne, curé du Ban-
de-Sapt. En effet, Jean-Nicolas
Jeanpierre, dans sa critique du
projet de |‘abbé Etienne pour
Moyenmoutier, en 1841, compare
la pédale de ses orgues de
Laneuveville, Bussang et Lusse
avec celle de Senones, et écrit a
propos d’Etienne : « il devrait se
rappeler qu’il a été obligé d’aug-
menter la soufflerie de son orgue
de Senones qu'il croyait suffi-
sante ». Mais cet orgue Etienne
n‘apparait pas dans les archives
de Senones. Le souffleur Brave

(sic) fut payé en 1855, |'organis rouve en effet dans les archives
[ saroissiales de Plombiéres une
stire adressée le 7 septembre
882 au curé de Plombieres par
héodore Jaquot, postée &
enones, ou il affirme travailler a
sonones. L'orgue fut recu le
4 septembre 1882 par Romary
Grosjean, organiste de la cathé-
rale de Saint-Dié, qui se montra

pour « avoir monté les orgyes
fait un plancher pour la tribyne
Ceci est & mettre en relation qy
la reconstruction de I'église, de
1860 a 1873. En 1866, Euge
Charlot, industriel & Mousse
vendit un orgue-harmonijy
transpositeur & Senones. L'anng¢
suivante, la fabrique dépen
4,80 fr pour faire passer dans |
journaux une annonce d’orgue
vendre. L'organiste et le souffle
étaient pourtant encore payés -
1872, et un nouvel harmonium
acheté en 1877.

_Il'y eut encore plusieurs modifi-
gtions et améliorations « recon-
ves utiles », avec notamment
1500 fr de supplément, qui don-
érent lieu & de nouvelles exper-
ises. Une partie de la transmis-
ion semble avoir été pneumati-
jue @ I’orif;ine, si I'on en croit ce
u'écrivit le curé de Taintrux a

897, parlant du systéme pneu-
atique que Jaquot lui proposait
t lui rappelant « linsuccés com-
let de ce systéme établi a
enones autrefois par M. Didier
ére ». Parlait-il d’'une machine
arker, ou plus vraisemblable-
ent du tirage des jeux, que
aquot décrivit comme récem-
ent refait en 1889 2 En 1888, il
emble que la pédale n’était pas
ncore en place, et Henri Didier
tait parti aux Antilles, pour son
®voyage. Le 1°" mai 1888, Didier
econnut perdre tous ses droits &
somme de 1940 fr laissée en
arantie et donna quittance
énérale & la fabrique pour solde
e ce qui lui était d0, mais en
890, il était encore redevable de
200 fr que lui avait prétés la
brique... Lassée, la paroisse
adressa & Théodore Jaquot, qui
ressa un rapport trés sévére sur
nstrument, et y travailla pour
627 fr en juillet 1889, ajoutant
galement un Clairon 4. Il y eut
Ussi des propos désobligeants
e Liehrmann, organiste & Raon-
Etape, qui furent contestés par

A droite le grand-orgue, & gauche
pédale, ou du moins ce qui en reste.

L'histoire de la construction de
I'orgue de Didier présente le
méme imbroglio. La fabrig
accumula les précautions, jusqu
se montrer tatillonne et retors
Elle avait petit & petit accum
|é les sommes nécessaires, un
tre de rente regu en don, puis
une souscription qui rapportd
9 520 fr. Cela dépassait méme le
prix du devis établi par Charles
Didier avant novembre 1880
malheureusement perdu, si bi

ue |'on put se permettre en 1881

‘ajouter au devis une pédd-
le indépendante, pour 1050fr
Charles Didier avait vraisemb
blement été choisi aprés la cons:
truction de son chef-d'ceuvre @
Moyenmoutier, localité voisine d&
Senones. En ao0t 1881, i ut
chargé de réadapter la tribune:
selon des plans de l'architecte
diocésain Schuler. Mais Charles
Didier mourut subitement U
cours des travaux, le 16 décem
bre 1881, & l'age de 50 ans:
L'orgue fut alors achevé par sof
fils Henri Didier, agé de 20 ans
dont ce fut le premier-ouvrage:
semble d'ailleurs que Théodore
Jaquot ait aidé son futur concur:
rent & achever l'instrument : Of

La mécanique du grand-orgue.

un facteur du nom de Koenig, qui
se disait habitant de Moyenmou-
tier. Enfin, en 1906, on envisagea
de confier une réparation & Char-
les Pierrot, ancien ouvrier de
Didier.

De 1914 & 1918, la ville de
Senones fut occupée par les Alle-
mands, qui réquisitionnérent tous
les tuyaux de métal et postages
en plomb. Ceux-ci furent rem-
placés en 1920 par la maison
Jaquot de Rambervillers, selon le
d_evis du 8 février 1920, qui
signale que I'orgue ne comptait
gue 15 jeux avant la guerre. Lors

e l'inauguration du 8 ao(t 1920,
on parla néanmoins d'un orgue
de 16 jeux. De fait, 10 chapes sont
restées vides jusqu’d nos jours.

BUFFET

On voit mal en vertu de quoi
Félix Raugel puis Norbert
Dufourcq ont pu dater ce buffet
du XVIII® sigcle. Cette boiserie
néo-romane a bien été construite
pour l'orgue de Didier. La facade
et le positif postiche sont en
chéne, les parois latérales et
arriére sont en sapin, sauf les
montants et traverses. Tout
l'instrument est recouvert par un
plafond en sapin, y compris les
tuyaux de pédale. La boite
expressive est en sapin, avec
jalousies horizontales & I'avant et
sur le plafond ; ses parois ont été
doublées par Jaquot avec du
fibrociment. Les tuyaux de fagade

sont en zinc, avec écussons rap-
portés en plein-cintre dans les
tourelles et imprimés en ogive
dans les plates-faces. Les cha-
noines du positif postiche sont
également en zinc.

Etat : Trés mauvais en aoit
1990, faute d'entretien, et pour-
tant il parait que l'on s’en sert
encore pour les offices. La méca-
nique est trés déréglée, nom-
breuses sont les notes muettes, et
les vers & bois sont & I'ouvrage.
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Composition
| Grand-orgue (56 notes, C-g”)
Flote 16  C-Fs probablement empruntés au

Bourdon 16.
G-B en sapin, ouverts, postés a
I'intérieur.
H-g’ enzinc, dont c-g’ en fagade,
avec entailles de timbre.
gs'-g"” sur le sommier, en étain,
taille principale, avec entailles
de timbre. gs'-h" avec oreilles.

Bourdon 16  C-h en sapin, bouchds et postés.
c'-g" en métal, bouchés, avec
calottes mobiles.

C-gs en facade, en zinc, avec
entailles de timbre.

a-g” sur le sommier, en étfain,
avec entailles de timbre. a-h”
avec oreilles.

C-H en sapin,"bouchés et postés.
c-g” en métal, bouchés, avec
calottes mobiles.

C-c probablement empruntés au
Bourdon.

cs-g"” en étain, avec entailles de
timbre, dont f'-g"” octaviants.
C-H en zinc, c-g” en étain, avec
entailles de timbre. C-f" avec
freins Gavioli, fs"-g" avec
oreilles.

C-A en fagade, en zinc, avec
entailles de timbre.

B-g” sur le sommier, en étain,
avec entailles de timbre.

Chape vide et tirant blogué.

Montre 8

Bourdon 8

Flote 8
Gambe 8
Prestant 4

Fugara 4

Doublette 2 " en étain, avec entailles de

C-
timbre. C-H avec oreilles.
Chape vide.

Pavillons en zinc pour C-f et en
étain pour fs-g”, dont fs"-g” har-
moniques. Entailles de timbre. C-
H noyaux anglais, c-g" noyaux &
bagues. Anches Bertounéche.

Pavillons en zinc pour C-F et en
étain pour Fs-g". Entailles de tim-
bre. C-h’ avec noyaux & bagues,
c’-g" avec noyaux en olives.
Anches Bertounéche. gs'-g" &
bouches, mais pas d’origine.

Basson [16]
Trompette 8

Clairon 4

1l Récit expressif (56 notes, C-g")

Cor de Nuit 8  C-H en sapin, bouchés et postés.

c-g” en métal, bouchés, avec

ca?oﬁes mobiles.
C-H en zinc, dont C-A postés a
I'arriére.
c-g" en étain, avec entailles de
timbre. C-f' avec rouleaux en
laiton, fs"-g" avec oreilles.
c-g" en éfain, avec entailles de
timbre. c-" avec rouleaux en lai-
ton, fs"-g" avec oreilles.
Flote octav. 4  Tuyaux en métal. C-Fs bouchés,
avec calottes mobiles.
G-f ouverts, non octaviants, avec
encoches d’accord.
fs-g” octaviants, avec encoches
d’accord.
Pavillons en zinc pour C-f et en
étain pour fs-g”, dont h"-g" har-
moniques. C-H noyaux anglais,
c-g” noyaux & bagues.

Gambe 8

Voix céleste 8

Basson-Hautbois 8

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Clarinette 8  Corps cylindriques en étain, syr.
montés d'un petit pavillon
mobile.

Noyaux anglais, anches g
larmes.
Pédale (25 notes, C-c')

Soubasse 16  Tuyaux bouchés en sapin.

Accouplement I1/1

Tirasses | et Il

Sommiers

A gravures, en chéne, de Didier, avec doubles-layes
pour les fonds et les anches. Postages en plomb, de
Jaquot.
o 2 sommiers pour le grand-orgue, diatoniques avec
basses aux extrémités, séparés par un trés large cou-
loir d’accord. Ordre des chapes: Flite 16, Montre 8
Prestant 4, Flite harmonique 8, Bourdon 16, Bourdon 8:
Fugara 4 (vide), Gambe 8, Doublette 2, Basson 16
(vide), Trompette 8 et Clairon 4.
o 1 sommier pour le récit, placé en hauteur derriére la
tourelle centrale, perpendiculairement & la fagade,
chromatique avec basses au fond. Ordre des chapes,
de gauche & droite: Cor de nuit 8, Gambe 8, Flite
octaviante 4, Voix céleste 8, 3 chapes vides, Basson-
Hautbois 8 et Clarinette 8.
o 2 sommiers pour la pédale, placés au fond de
I'instrument, un peu plus bas que ceux du grand-orgue,
diatoniques avec basses aux extrémités. Les sommiers
sont prévus pour 6 jeux, dont seul un est encore pré-
sent, la Soubasse 16, sur la derniére chape & I'arriére.
Selon un rapport Jaquot de 1920, les autres jeux
devaient étre : Bourdon 8, Violoncelle 8, Flite 4, Bas-
son 8-16 et Trompette 8. La laye des anches n’est plus
reliée & la mécanique, ni méme alimentée.

Console
Indépendante, de Didier, tournée vers I'autel, fermée
par un couvercle incliné. Claviers en chéne, frontons &
angle droit au grand-orgue et biseautés au récit, pla-
qués d'os, naturelles plaquées d'ivoire et feintes en
ébene. Les placages en ivoire des palettes sont mainte-
nus par deux vis, sur leur diagonale, peut-étre pour
empécher le vol d'ivoire! Octave 161 mm, longueur
des palettes 44 mm au grand-orgue et 46 mm au récit,
longueur des feintes 72 mm au_grand-orgue et 92 mm
au récit. Pédalier droit en chéne. Tirants de section
ronde, disposés en gradins, porcelaines blanches de
Jaquot, avec cercles rouges au grand-orgue et bleus
au récit. Huit trous sont vides (cing & la pédale et trois
au récit). Accouplements par pédales & accrocher, en
cuivre. Deux autres pédales sont encore présentes,
mais sans effet, et quatre pédales ont dispary, corres-
pondant probablement aux trois appels d'anches et a
un trémolo. Expression par bascule en bois, a droite.
Le banc n'est pas mobile, mais solidaire du soubasse-
ment, derriere la console. Il n'y a pas de plaque
d’adresse.

Transmission
Mécanique non suspendue, de Didier. Les abrégés sont
horizontaux, avec rouleaux en fer actionnés par ver
gettes horizontales. Tirage mécanique des jeux.

Tuyauterie
Alors que les tuyaux en bois sont probablement encore
de Didier, tous les tuyaux en métal ont été remplacés
par Jaquot, en 1920. lls sont de facture industrielle
parisienne.

Diapason
La & 440 Hz.

Soufflerie
Deux réservoirs & deux plis compensés, placés dans le
soubassement, & droite et & gauche. Pompes sods celui
de droite, actionnées par deux leviers en bois avec axe
au sol.
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